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PANEL DE EXPERIMENTACION
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
UN APARTAMENTO

Mod. A-CE/EV

INSTALACIONES DOMESTICAS

INTRODUCCION
Unidad didáctica de dimensiones compactas de mesa con 
dispositivos reales dispuestos topográfi camente en habitaciones 
para representar los típicos locales de un apartamento. Los 
diferentes tipos de instalaciones se realizan en el panel frontal 
de material aislante, de manera rápida mediante cables con 
terminales de seguridad de Ø 4 mm suministrados con el panel; 
no es necesario ninguna herramienta de trabajo.
La unidad comprende: 
•  conexión a tierra (PE) 
•  un interruptor diferencial de alta sensibilidad Idn = 30 mA que 

protege por interrupción automática contra contactos directos
•  un interruptor automático magnetotérmico de 6 A y uno de 

16 A que permiten el seccionamiento y la protección contra 
sobretensiones, separadamente para el circuito luz y el 
circuito de las tomas.

•  un relé multifunción para comando de luces paso-paso o 
temporizado (función de luces de escaleras)

•  un dispositivo sonoro para realizar también instalaciones de 
señalización acústica.

Todos los dispositivos montados en el panel son representados 
por símbolos eléctricos internacionales para la inmediata 
identifi cación de las funciones; los mismos símbolos se utilizan 
en los esquemas eléctricos y en la documentación de proyecto 
de las instalaciones.
La unidad permite constituir y probar una amplia gama d 
instalaciones eléctricas de iluminación y tomas de corriente en 
relación a los locales de uso, como: Ingreso, Corredor, Cocina, 
Terraza, Sala-comedor, Baño, Dormitorios.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:

• Panel de un apartamento con interruptor diferencial y dos 
magnetotérmicos

• Comando de una lámpara desde un punto (interrumpida)
• Comando de una lámpara desde un punto y lámpara espía 

de localización
• Comando de una lámpara desde un punto y una toma
• Comando de dos lámparas desde un punto (conmutada)
• Comando de una lámpara y una toma desde un punto con 

conmutador
• Comando de una lámpara desde dos puntos (desviada)
• Comando de una lámpara desde dos puntos con dos 

desviadores y una toma
• Comando de una lámpara desde tres puntos (invertida)
• Comando de una lámpara desde un punto (relé interruptor)
• Comando de lámparas con relé a tiempo (luces escaleras)
• Comando de un timbre

DATOS TECNICOS:
• Equipo de mesa con panel frontal en material aislante
• Conexiones rápidas con terminales y cables de seguridad de 

Ø 4 mm 
• 1 interruptor automático diferencial bipolar In 25 A - Idn 0,03 A
• 1 interruptor automático magneto térmico bipolar In 6 A 

curva C
• 1 interruptor automático magneto térmico bipolar In 16 A curva C
• 3 interruptores unipolares 250 V - 10 A
• 1 inversor unipolar 250 V - 10 A
• 1 interruptor unipolar 250 V - 10 A con lámpara espía 230 V 

de neón
• 2 desviadores unipolares 250 V - 16 A (funcionan también 

como interruptores) 
• 1 inversor unipolar 250 V – 16 A
• 2 pulsantes unipolares 250 V - 10 A
• 9 tomas multiestándar monofásicos + tierra 10-16 A y Unel
• 8 punto de luz con lámpara 220 V
• 1 dispositivo sonoro 220 V 
• 1 relé temporizado multifunción, excitación 230 Vca, 

contacto 250 V – 10 A Función luces de escaleras rearmable 
y con preaviso de apagado, relé de impulsos temporizado, 
relé de impulsos paso-paso, luz fi ja.

• 1 cable de alimentación 3 x 0,75 mm2 con enchufe franco-alemán

Dimensiones del panel: 810 x 520 x 100 mm
Peso neto: 15 kg

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL EQUIPO:
Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 2200 VA

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.


