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FRENO A POLVOS 
MAGNETICOS CON 
CONTROL ELECTRONICO
Mod. AFC-2D/EV

INTRODUCCION
Este freno permite la medida de los parámetros mecánicos 

y eléctricos de los motores eléctricos, el plotting de la curva 

Torque = f (RPM) y el cálculo de la Pmec (W) real desarrollada 

por el motor. 

La unidad incluye un instrumento eléctrico multifunción 

programable (ver las Especifi caciones Técnicas para los detalles) 

que calcula (y muestra) la Potencia eléctrica de alimentación 

Pel (W). Con la Pmec y la Pel, el AFC-1D/EV suministra 

automáticamente la Efi ciencia (Rendimiento). 

Todos estos parámetros vienen calculados a cada medida.

La unidad es apta en los programas experimentales como 

alternativa al Elettrodinamómetro mod. P-12/EV o el Freno 
a Corrientes Parásitas mod. P-15/EV.
El sistema se compone de dos unidades:

- El Freno a Polvos Magnéticos (a ser acoplado al motor bajo 

test).

- El Control Electrónico, que da la Potencia y los comandos al 

Freno, y procesa las señales de entrada y salida.

DATOS TECNICOS:

FRENO A POLVOS MAGNETICOS
• Range de frenado: hasta 30 Nm. Con limitador de torque 

máximo.
• Range de velocidad: hasta 6000 RPM. Con limitador de 

velocidad máxima.
• Range de potencia: de 0,75 hasta 1.5 kW
• Protección térmica integrada y ventilador.
• Incluye sonda de RPM y sonda bidireccional de Torque.
• La unidad puede ser directamente acoplada a los motores 

de la linea “POWER” (1 kW), sobre la base mod. BP/EV (no 
incluidos).

Dimensiones:  400 x 260 x 300 mm

Peso:   30 kg

CONTROL ELECTRONICO
• Suministra la alimentación al Freno y procesa las señales de 

entrada de las sondas de RPM, de Torque y de la protección 

térmica.

• Modalidad de Frenado: EXTERNAL, MANUAL, AUTO (con 4 

curvas seleccionables como sigue):

a) Torque constante vs. RPM. Es el modo MANUAL, con T = k1, 

siendo k1: constante que puede ser impuesta con diversos 

valores. Esta curva es típica de elevadores y grúas, cintas 

transportadoras etc.

b) Torque lineal vs. RPM (T = k2 * n (RPM), siendo k2: constante 

que puede ser impuesta con diversos valores. Esta curva 

es típica de calandras, usadas en industrias textil, papel y 

metalúrgica.

c) Torque cuadrático vs. RPM (T = k3 * n2 (RPM), siendo k3: 

constante que puede ser impuesta con diversos valores. Esta 

curva es típica de bombas y ventiladores centrifugos etc.

d) Torque inverso vs. RPM (T = k4 / n (RPM), siendo k4: 

constante que puede ser impuesta con diversos valores. 

Esta curva es típica de tornos, máquinas de corte, 

bobinadoras etc.

• El tiempo de frenado es programable, para defi nir las 

constantes k2, k3 y k4.

• Para cada modalidad de frenado, es posible setear los 

limitadores de velocidad mínima (UNDER SPEED) y máximo 

torque (OVER TORQUE) para seguridad de los tests. Un LED 

de 3-estados indica: READY, RUN y OVER TEMPERATURE.

• Disponibles 2 señales analógicas 0-10 VDC de salida (ambas 

programables entre los parámetros internos, medidos o 

calculados): p.es. una salida puede ser proporcional a las 

RPM y la segunda proporcional al Torque. 
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ALIMENTACION:
230 V / PE - 50-60 Hz

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual técnico.

EJEMPLO DE CONEXION DEL FRENO CON UN MOTOR CON BASE mod. BP/EV (motor y base no incluidos)
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Estas señales pueden ser usadas como entradas a 

otros instrumentos (nuestro CEM-U/EV Computerized 

Measurement Unit, o cualquier otro instrumento de 

propiedad del usuario).

• Posibilidad de control externo con señal 0-10 VDC. 

• Unidad equipada con instrumento multifunción programable 

para medidas:

a) AC (monofase o 3-fase balanceada): medida de V, I, W, VAr, 

VA, frecuencia y cosfi .

b) DC: medida de V, I, W 

• Display digital retroiluminado y teclado para la programación 

del freno y la visualización de los parámetros seteados / 

medidos / calculados, tales como: Torque (Nm), RPM, Pmec 

(W), Pel (W), Efi ciencia etc.

Dimensiones:  400 x 160 x 250 mm

Peso:   7 kg


