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INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo con dispositivos 
reales para la experimentación de instalaciones eléctricas de 
alumbrado en los sectores civil y/o terciario.
Para la máxima seguridad de uso, el panel incluye también 
un interruptor automático magnetotérmico diferencial In = 
6 A / Idn = 30 mA, que es un dispositivo siempre presente 
en las instalaciones reales para la protección contra las 
sobrecorrientes, los contactos indirectos y el seccionamiento. 
Se realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en 
el panel utilizando los cables con terminales de seguridad en el 
estándar Ø 4 mm suministrados con el equipo, y esto sin usar 
ninguna herramienta de trabajo.
Todos los dispositivos se hallan contenidos en el panel frontal 
realizado con material aislante y están representados con los 
símbolos eléctricos internacionales. La particular forma de 
construcción del panel permite su utilización sobre el banco de 
trabajo tanto en posición horizontal como en posición vertical, 
en función del espacio y/o de las exigencias del operador.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
•  Mando de una lámpara desde un solo punto con un interruptor
•  Mando de dos lámparas desde un solo punto con un 

interruptor (lámparas en serie)
•  Mando de dos o más lámparas desde un solo punto con un 

interruptor (lámparas en paralelo)
• Mando de una lámpara desde un solo punto con interruptor 

y lámpara piloto de localización o de estado
• Mando de una lámpara desde un solo punto con interruptor 

y un tomacorriente
• Mando de dos lámparas desde un solo punto con un conmutador
• Mando de dos lámparas desde un solo punto con un 

conmutador y lámparas piloto de localización o de estado
• Mando de una lámpara y un tomacorriente desde un solo 

punto con un conmutador
• Mando de una lámpara desde dos puntos con dos 

interruptores vaivén
•  Mando de una lámpara desde dos puntos con dos 

interruptores vaivén y dos tomacorrientes
•  Mando de dos o más lámparas desde dos puntos con dos 

interruptores vaivén
•  Mando de una lámpara desde tres/cuatro puntos con dos 

interruptores vaivén y uno/dos inversores
•  Mando de una lámpara desde un solo punto con relé interruptor
•  Mando de una lámpara desde un solo punto con relé 

interruptor y lámpara piloto de estado
• Mando de una lámpara desde más puntos con relé interruptor
•  Mando de una lámpara desde más puntos con relé interruptor 

y lámparas piloto de estado
•  Mando de dos lámparas desde un solo punto con relé 

conmutador
•  Mando de dos lámparas desde más puntos con relé conmutador

PANEL DE EXPERIMENTACION
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
ALUMBRADO
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INSTALACIONES DOMESTICAS

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 1000 VA

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.

•  Mando de una lámpara fl uorescente desde un solo punto 
con un interruptor

•  Mando de una lámpara desde un solo punto con relé 
temporizado (luz de baño)

•  Mando de más lámparas desde más puntos con relé 
temporizado (luces de escaleras)

DATOS TECNICOS:
•  Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado con 

material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4 mm
•  1 interruptor automático magnetotérmico diferencial, 

2 polos, C 6 A / 0,03 A, clase A
•  2 interruptores unipolares 250 V - 10 A, con lámpara piloto 

de neón de 230 V
•  2 interruptores vaivén unipolares 250 V - 10 A
•  2 inversores unipolares 250 V – 10 A
•  2 pulsadores unipolares 250 V - 10 A, con lámpara piloto de 

neón de 230 V
• 2 tomacorrientes universales 2p + tierra 10-16 A y Unel
•  2 portalámpara con lámparas E14 230 V - 3 W
•  1 relé cíclico interruptor/conmutador, excitación 230 Vca, 

contactos de 250 V – 10 A
•  1 relé temporizado para luces de escaleras, excitación 

230 Vca, contactos de 250 V – 10 A
• 1 lámpara fl uorescente lineal 230 V - 6 W
•  1 balasto para lámpara fl uorescente de 6 W
•  1 portacebador para panel con cebador universal de 4-80 W
•  1 enchufe de alimentación para panel 2P + Tierra, con 

1 cable 3 x 0,75 mm2

Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 15 kg

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL EQUIPO:
Serie de 40 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm


