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INTRODUCCION
Panel con dispositivos para la experimentación de instalaciones 

eléctricas de automatización (luces, persianas, calefacción) 

con sistemas BUS KONNEX, instalaciones aplicables a las 

construcciones de uso residencial y al sector terciario. El 

panel puede utilizarse autónomamente y conjuntamente 

con los paneles A-IL/EV y A-ILA/EV; del panel A-IL/EV parte la 

línea monofásica protegida contra las sobrecorrientes y los 

defectos a tierra y se utilizan los pulsadores y los interruptores 

tradicionales con interfaces BUS; en el panel A-ILA/EV se 

controlan las diferentes lámparas con dimmer mandadas por 

el BUS.

El panel A-ILB/EV completa la formación de los técnicos en 

instalaciones eléctricas de automatización del edifi cio y en 

instalaciones BUS, empezada con la experiencia con los 

circuitos básicos (panel mod. A-IL/EV) y enriquecida con las 

instalaciones domóticas (panel mod. A-ILA/EV).

La particularidad de una instalación con técnica BUS consiste 

en la separación entre el circuito de potencia (línea de 230 

V y accionadores para las cargas eléctricas) y el circuito BUS 

(sensores y dispositivos de mando y de control); la unión 

entre los mandos y los accionadores de las cargas se efectúa 

utilizando “el cableado lógico”. El cableado lógico consiste en 

una serie de informaciones digitales, transmitidas - recibidas 

y realizadas por los dispositivos según las reglas establecidas 

durante la fase de puesta en servicio de la instalación 

(programación de los dispositivos).

En el panel frontal, realizado con material aislante, se 

hallan presentes varios dispositivos de mando, sensores, 

accionadores, representados con símbolos eléctricos 

internacionales. Se realiza rápidamente las experiencias 

usando los cables con terminales de seguridad en el estándar 

Ø 4 mm para los circuitos de potencia, y los cables en el 

estándar Ø 2 mm para los circuitos BUS, suministrados con 

el equipo. La programación de los dispositivos, su puesta en 

servicio y la diagnosis se efectúan con el auxilio del software 

ETS4 Professional con licencia móvil por dongle.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:

• conexiones eléctricas de dispositivos (potencia y BUS)

• direccionamiento de los dispositivos BUS

• programación de los dispositivos BUS

• dispositivos de mando de tipo ON/OFF/control por dimmer

• accionadores ON/OFF y dimmer

• mando sin hilos (transmisor/receptor de infrarrojos)

• dispositivos para la detección de presencia

• dispositivos de accionamiento de las persianas

• gestión de la calefacción (modalidades. confort, 

 nocturna, apagada)
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PANEL DE EXPERIMENTACION
INSTALACIONES BUS KONNEX

Mod. A-ILB/EV

INSTALACIONES DOMESTICAS
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DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica de mesa, barnizada, con amplio panel

 frontal realizado con material aislante

• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad 

 de Ø 4 para los circuitos de potencia, y de Ø 2 mm para

 el BUS. Los cables se suministran con el panel.

• 1 Fuente de alimentación de 640 mA, con bobina

 antiinterferencias integrada, de tipo modular para guía

 omega; sirve para generar y controlar la tensión del

 sistema BUS de 24 Vcc SELV (bajísima tensión de

 seguridad). Dotada de 1 Supresor de sobretensiones para

 la línea BUS de 24 V. Alimentación de entrada de

 120…230 Vca, 50/60 Hz

• 1 Interfaz USB para la conexión al ordenador personal, de

 tipo modular para guía omega, con acoplador BUS

 integrado

• 1 Salida binaria de 8 canales, para controlar de modo

 independiente utilizadores o grupos de utilizadores

 eléctricos, carga nominal de 230 V - 8 A, de tipo modular

 para guía omega con acoplador BUS integrado

• 1 Accionador para motores de la persiana, provisto de

 acoplador BUS realizado para insertarse en las cajas de

 mandos. El accionador de persiana dispone de 2 parejas de

 teclas (pulsadores) para varios tipos de activación y de 2

 leds para indicar el estado.

• 1 Módulo escenario; aparato de tipo modular para

 memorizar hasta 4 “escenarios”. Cada escenario puede

 contener hasta 8 grupos de direcciones (situaciones

 especiales de funcionamiento) y llamarse mediante

 mandos externos. Todos los dispositivos modulares se

 hallan insertados en la guía DIN provista de la faja de datos

 que realiza las conexiones BUS. Una parte de la faja

 de datos está disponible para inserciones de dispositivos

 adicionales de tipo modular.

• 1 Accionador dimmer 230 V – 20-250 VA para lámparas

 de incandescencia o halógenas, provisto de acoplador

 BUS. El accionador dimmer dispone de 2 parejas de teclas

 (pulsadores) para varios tipos de activación y de 2 leds

 para indicar el estado.

• 1 Sensor de movimiento de infrarrojos pasivo, de tipo

 empotrado, provisto de acoplador para la conexión a la

 línea BUS.

• 4 Pulsadores conectados a un acoplador BUS de 4 canales.

 El acoplador BUS es de tipo por empotrar en las cajas de

 mandos.

• 1 Termóstato ambiente (zona día), de tipo empotrado,

 provisto de acoplador para la conexión a la línea BUS

• 1 Receptor - descodifi cador de infrarrojos, de tipo

 empotrado, provisto de acoplador BUS. El receptor de

 infrarrojos dispone de 4 parejas de teclas (pulsadores) para

 activaciones varias y 4 leds para indicaciones de estado

• 1 Transmisor portátil de infrarrojos (IR), 4 + 4 canales

• 8 Portalámparas con lámpara piloto de 230 V de diferentes

 colores para indicar varios tipos de activación 

• 1 Portalámparas E10 con lámpara de 230 V 15 W, 

 para activaciones con control por dimmer

Todos los dispositivos modulares se hallan insertados en la guía 

DIN provista de la faja de datos que realiza las conexiones BUS. 

Una parte de la faja de datos está disponible para inserciones 

de dispositivos adicionales de tipo modular.

Dimensiones del panel: 655 x 405 x 100 mm

Peso neto: 12 kg

NOTA:
El panel está “abierto” a la integración de los nuevos 

dispositivos que el mundo de la domótica pone a disposición 

en el mercado en el estándar KONNEX. Véase el panel mod. 

C-IIB/EV que comprende un micro-PLC con módulo de interfaz 

EIB/KNX.

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - máx. 100 VA

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL 
EQUIPO:
Series de 25 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm y 

de 16 cables con terminales de Ø 2 mm

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.

SOFTWARE INDISPENSABLE (NO INCLUIDO) 

Software de proyecto ETS (EIB Tool Software) original 

multilingüe editado por el consorcio Konnex, de comprar por 

separado.

El software permite asignar la funcionalidad específi ca a la 

instalación y realizar la puesta en servicio y la diagnosis de 

los dispositivos BUS. El software se utiliza con un ordenador 

personal (no incluido) conectado con el sistema BUS a través 

de la interfaz USB.
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