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FUENTES DE ALIMENTACION 
MODULARES DE MESA PARA
MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. AMT-1,2,3,4/EV

INTRODUCCION
La estructura modular de este “sistema” de fuentes de 
alimentación de mesa pretende satisfacer las exigencias de 
un moderno laboratorio de mediciones eléctricas y aplicadas 
a las máquinas eléctricas. Consiste en una unidad de base 
con las protecciones generales y el dispositivo de parada 
de emergencia; es extensible agregando una unidad que 
suministra tensiones monofásicas/trifásicas CA y CC fi jas, una 
unidad que suministra tensiones monofásicas/trifásicas CA y 
CC variables, una unidad que suministra una bajísima tensión 
monofásica CA y CC variable; se le puede añadir ulteriormente 
otras unidades a petición específi ca del usuario (tensiones 
CC estabilizadas fi jas y/o variables, etc.). El sistema es apto 
ya sea para constituir nuevos laboratorios (compatibles con 
la serie “POWER”) como para adecuar laboratorios existentes 
desprovistos de estructuras y/o que hay que conformar a las 
Normas de seguridad (constitución de estación segura de 
trabajo). Todos los dispositivos de protección instalados son de 
tipo automático. No se utiliza fusibles que los alumnos pueden 
extraer fácilmente. La unidad de base, que por sí sola ya 
constituye un sistema que suministra la alimentación eléctrica, 
puede incluir (en opción) un transformador de aislamiento 
trifásico para separar eléctricamente toda la estación de 
trabajo. Varias composiciones son posibles superponiendo las 
fuentes de alimentación individuales.

FUENTE DE ALIMENTACION 
MODULAR DE MESA Mod. AMT-1/EV

Es la unidad de base a partir de la que se constituye una 
estación de trabajo en el laboratorio de mediciones eléctricas 
generales y aplicadas a las máquinas eléctricas.
La fuente de alimentación mod. AMT-1/EV contiene los 
dispositivos de protección general y de parada de emergencia; 
posee tomacorrientes de servicio para la alimentación de los 
accesorios eléctricos y suministra las alimentaciones trifásicas 
y monofásicas a las unidades de extensión conectables a la 
misma. Además, esta unidad puede contener un transformador 
de aislamiento trifásico para formar el sistema de protección 
por separación eléctrica de toda la estación de trabajo.

PROGRAMA DE FORMACION:

El programa de formación es el correspondiente al de las 
mediciones eléctricas generales y aplicadas a las máquinas 
eléctricas.
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FUENTE DE ALIMENTACION 
MODULAR DE MESA DE TENSIONES 
FIJAS Mod. AMT-2/EV

Esta fuente de alimentación es una extensión de la unidad AMT-
1/EV. Su estructura modular permite enriquecer el laboratorio 
de mediciones eléctricas y aplicadas a las máquinas eléctricas 
añadiendo tensiones monofásicas/trifásicas CA y CC fi jas, 
protegidas contra las sobrecorrientes y accesibles en bornes 
didácticos de seguridad en el estándar de Ø 4 mm.
Es la natural extensión de la unidad de base de la que recibe 
la alimentación protegida por un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad y el dispositivo de parada de emergencia.
Si se la utiliza autónomamente, hay que debe conectarlo a una 
fuente de tensión protegida por un interruptor diferencial de 
alta sensibilidad.

DATOS TECNICOS:

Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica; 
panel frontal de aleación de aluminio serigrafi ada con asas 
laterales empotradas para el transporte.

Características eléctricas
• Autotransformador trifásico 400 / 230 Vca- 220 Vcc.
• Línea fi ja 3 x 230 V trifásica 10 A, protección mediante 
 interruptor automático magnetotérmico, portalámparas
 con lámpara piloto de señalización, bornes de seguridad.
• Línea fi ja 3 x 400 V trifásica 5 A, protección mediante
 interruptor automático magnetotérmico, portalámparas
 con lámpara piloto de señalización, bornes de seguridad.
• Línea fi ja de 220 Vcc 10 A (tensión trifásica rectifi cada
 con puente de 6 diodos), ondulación residual alterna
 del 4,2%, protección mediante interruptores automáticos
 magnetotérmicos, portalámparas con lámpara piloto de
 señalización, bornes de seguridad.

Dimensiones: 525 x 500 x 250

Peso neto: 50 kg

ALIMENTACION:
Directamente de la unidad AMT-1/EV
O bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz que incluya la protección 
diferencial de alta sensibilidad de tipo [A].

EXTENSIONES SUGERIDAS:

• FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA 

 DE TENSIONES FIJAS mod. AMT-2/EV

• FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA 

 DE TENSIONES VARIABLES mod. AMT-3/EV

• FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA 

 EN BAJISIMA TENSION VARIABLE mod. AMT-4/EV

• MESA mod. TOP/EV para la constitución 

 de la estación de trabajo.

DATOS TECNICOS:

Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica; 
panel frontal de aleación de aluminio serigrafi ada con asas 
laterales empotradas para el transporte.

Características eléctricas
• Mando general con interruptor automático diferencial 
 cuadripolar de alta sensibilidad tipo [A], apto para
 corrientes de defecto sinusoidales y unidireccionales 
 con componente continua
• Interruptor automático magnetotérmico cuadripolar
 para la protección contra las sobrecorrientes 
 (sobrecargas y cortocircuitos)
• Dispositivo de disparo de mínima tensión para evitar 
 un nuevo arranque indeseado
• Pulsador de parada de emergencia
• 3 tomacorrientes monofásicos universales 
 (de doble paso y UNEL).
En la parte posterior, dos tomacorrientes trifásicos de tipo 
IEC 309 (CEE) 400 V / N / PE 16 A, y uno monofásico de tipo 
IEC 309 (CEE) 230 V / PE 16 A, permiten conectar las unidades 
suplementales de extensión del sistema.

Dimensiones: 525 x 500 x 250

Peso neto: 20 kg

   (70 kg con el transformador de aislamiento trifásico)

EN OPCION:

• Transformador de aislamiento trifásico 
 230-400 V / 230- 400 V 7 kVA

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220-230 V agregando la opción transformador de aislamiento)
Absorción máx.: 7 kVA
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FUENTE DE ALIMENTACION 
MODULAR DE MESA DE TENSIONES 
VARIABLES Mod. AMT-3/EV

Esta fuente de alimentación es una extensión de la unidad AMT-
1/EV. Su estructura modular permite enriquecer el laboratorio 
de mediciones eléctricas y aplicadas a las máquinas eléctricas 
añadiendo tensiones monofásicas/trifásicas CA y CC variables, 
protegidas contra las sobrecorrientes y accesibles en bornes 
didácticos de seguridad en el estándar Ø 4 mm.
Contiene un variador de tensión trifásica y los dispositivos de 
protección contra las sobrecorrientes. Es la natural extensión 
de la unidad de base de la que recibe la alimentación protegida 
por un interruptor diferencial de alta sensibilidad y el dispositivo 
de parada de emergencia. Si se la utiliza autónomamente, 
hay que conectarla a una fuente de tensión protegida por un 
interruptor diferencial de alta sensibilidad.

DATOS TECNICOS:

Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica; 
panel frontal de aleación de aluminio serigrafi ada con asas 
laterales empotradas para el transporte.

Características eléctricas
• Variador de tensión trifásica de 5 A, selector CA/CC
• Línea variable de 0-430 V trifásica 5 A (0-250 V
 monofásica), protegida por un interruptor automático
 magnetotérmico, voltímetro digital de 3 cifras con
 conmutador voltimétrico para la conexión fase-fase y
 fase-neutro, bornes de seguridad
• Línea variable de 0-500 Vcc 6 A (tensión trifásica
 rectifi cada con puente de 6 diodos), ondulación residual
 alterna del 4,2%, protección mediante interruptores
 automáticos magnetotérmicos, voltímetro digital de 3
 cifras, bornes de seguridad

Dimensiones: 525 x 500 x 250

Peso neto: 38 kg

ALIMENTACION:
Directamente de la unidad AMT-1/EV
O bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz que incluya la protección 
diferencial de alta sensibilidad de tipo [A].

FUENTE DE ALIMENTACION 
MODULAR DE MESA EN BAJISIMA 
TENSION VARIABLE Mod. AMT-4/EV

Esta fuente de alimentación es una extensión de la unidad AMT-
1/EV. Su estructura modular permite enriquecer el laboratorio 
de mediciones eléctricas y aplicadas a las máquinas eléctricas 
añadiendo la bajísima tensión CA y CC variable, protegida 
contra las sobrecorrientes y accesibles en bornes didácticos 
de seguridad en el estándar Ø 4 mm.
Contiene un variador de tensión monofásica y los dispositivos 
de protección contra las sobrecorrientes. Es la natural 
extensión de la unidad de base de la que recibe la alimentación 
protegida por un interruptor diferencial de alta sensibilidad 
y el dispositivo de parada de emergencia. Si se la utiliza 
autónomamente, hay que conectarla a una fuente de tensión 
protegida por un interruptor diferencial de alta sensibilidad.

DATOS TECNICOS:

Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica; 
panel frontal de aleación de aluminio serigrafi ada con asas 
laterales empotradas para el transporte.

Características eléctricas
• Variador de tensión monofásica de 1,2 A y transformador
 de seguridad
• Línea variable de 0-48 V 4 A, protegida por un
 interruptor automático magnetotérmico, voltímetro digital
 de 3 cifras, bornes de seguridad
• Línea variable de 0-48 Vcc 4 A (tensión monofásica
 rectifi cada con puente de 4 diodos), protección mediante
 interruptores automáticos magnetotérmicos, voltímetro
 digital de 3 cifras, bornes de seguridad

Dimensiones: 525 x 500 x 250

Peso neto: 25 kg

ALIMENTACION:
Directamente de la unidad AMT-1/EV
O bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 H
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