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SIMULADOR VEHICULO 
ELECTRICO HIBRIDO
Mod. AST15/EV

El simulador mod. AST15/EV referido al control del vehículo 

híbrido, gasolina / eléctrico,  es parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación  en el sector 

del automóvil.

 

La unidad es un panel, controlado por ordenador, con un amplio 

cuadro sinóptico serigrafi ado frontal, que permite localizar 

claramente los elementos constitutivos.

Las  zonas del cuadro sinóptico están diseñadas con colores  

diferentes para evidenciar aspectos peculiares del sistema.  

Los indicadores luminosos del cuadro permiten valorar las 

evoluciones del control.

La visualización gráfi ca en la pantalla del ordenador permite el 

monitoreo permanente del sistema.

Los estudiantes pueden plantear as condiciones de 

funcionamiento siguiendo el trayecto didáctico indicado en los 

manuales.

La fase experimental se completa con la introducción de  

averías para el estudio del mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION:

•  Arquitectura del vehículo híbrido

•  Motores eléctricos de imán permanente

•  Baterías

•  Centralita de control para motores eléctricos

•  Centralita de control para el motor de gasolina

• Red de datos

•  Modos de funcionamiento

- arranque 

- baja y alta velocidad de crucero 

- baja y alta aceleración 

- deceleración y  frenado

- retromarcha

•  Recuperación de energia

•  Carga de la batería
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DATOS TECNICOS:
La instalación se presenta en un gran panel serigrafi ado provisto de:

•  Sinóptico a colores 

•  Terminales de medición de 2mm

•  Switch de puesta en marcha

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores .

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores   

luminosos individuales o de barras

•  Cambio de marchas automático  PRNDB

•  Batería con puntos de medida

•  Pulsante para la simulación de un choque

•  Visualización dinámica de los parametros en el monitor del 

ordenador con software de elevadas prestaciones grafi cás

•  Conexión con puerta USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
PROGRAMA DE APLICACION EN NI LABVIEWTM


