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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

FUENTE DE ALIMENTACION DE MESA 
PARA MEDICIONES Y MAQUINAS
ELECTRICAS

Mod. AV-4/EV

INTRODUCCION
Esta fuente de alimentación es la solución ideal para desarrollar 

programas de mediciones eléctricas generales y aplicadas a las 

máquinas eléctricas.

DATOS TECNICOS:

Características mecánicas:
Caja realizada con perfi lados y chapa de acero barnizados 

con polvos epoxídicos; panel frontal de aleación de aluminio 

serigrafi ada con asas empotradas para el transporte.

Características eléctricas:
Mando general
de tipo electromagnético en bajísima tensión (24 Vca), con 

posibilidad de incluir dispositivos de protección externos como 

los dispositivos de protección térmica y de limitación de la 

velocidad de los motores.

Interruptor automático magnetotérmico diferencial de alta 

sensibilidad clase A, In = 16 A, Idn = 30 mA. Selector de llave, 

pulsador para parada de emergencia y lámpara piloto de 

presencia de la tensión de red.

Línea de servicios con tomacorrientes monofásico y 
trifásico
Línea protegida por un interruptor automático magnetotérmico 

cuadripolar In = 10 A, 5 bornes de seguridad para terminales de 

Ø 4 mm, tomacorriente monofásico universal (Unel y de doble 

paso), tomacorriente trifásico con neutro y tierra (tomacorriente 

estándar IEC 309 ó CEE) y lámpara piloto de presencia de línea.

Línea fi ja 220 Vcc – 20 A
con tensión rectifi cada por puente trifásico doble, ondulación 

residual alterna del 4,2%. Línea protegida por un interruptor 

automático magnetotérmico tripolar In = 16A y por fusibles a la 

salida del puente, 2 bornes de seguridad para terminales de Ø 

4 mm y lámpara piloto de presencia de línea.

Línea variable trifásica con neutro 0-430 Vca 8 A / 0-500 Vcc 8 A
Variador de tensión trifásica, entrada de 400 V, salida variable 

entre 0 y 430 V, corriente nominal de 8 A, selector de salida CA/

CC y lámpara piloto de presencia de línea. Línea CA variable 

entre 0 y 450 V protegida por fusibles, 5 bornes de seguridad 

para terminales de Ø 4 mm.

Línea CC variable entre 0 y 500 V rectifi cada con puente 

trifásico doble, ondulación residual alterna del 4,2% 2 bornes 

de seguridad para terminales de Ø 4 mm.

Dimensiones: 600 x 500 x 500 mm

Peso neto: 50 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE, 50-60 Hz. Absorción 6 kVA.
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