AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE

Mod. AVS/EV

INTRODUZIONE

L'apparecchiatura permette di sterilizzare i prodotti alimentari
confezionati.

Il ciclo ed i parametri di sterilizzazione sono gestiti da un
microprocessore.

SPECIFICHE TECNICHE

e Struttura in acciaio inox AISI 304

e Capacita utile 75 I, esecuzione acciaio inox AlSI 304, completa
di 2 cestelli in acciaio inox

¢ Valvola di sicurezza

¢ Sistema di controllo a microprocessore

¢ Valvole d'intercettazione in acciaio inox AlISI 304

e Gruppo visivo di livello

¢ Pressione max. d'esercizio 2.5 bar

e Quadro elettrico comprendente il sistema di controllo a
microprocessore con schermo grafico LCD

Dimensioni: 950 x 600 X 1150 mm
Peso: 130 kg

TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

ADATTO PER LA LAVORAZIONE DI:
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SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

¢ Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INCLUSO
MANUALE D'USO
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