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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo con dispositivos reales 

para la experimentación con instalaciones eléctricas de 

señalización óptica-acústica en los sectores civil y/o terciario. 

Para la máxima seguridad de uso, el panel incluye también un 

transformador monofásico en bajísima tensión de seguridad de 

12–24 V, que es un dispositivo presente en las instalaciones 

reales para alimentar los circuitos de señalización.

Se realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en 

el panel frontal usando los cables con terminales de seguridad 

en el estándar Ø 4 mm suministrados con el equipo, y esto 

sin usar ninguna herramienta de trabajo. Todos los dispositivos 

se hallan contenidos en el panel realizado con material 

aislante y están representados con los símbolos eléctricos 

internacionales. La particular forma de construcción del panel 

permite su utilización sobre el banco de trabajo tanto en 

posición horizontal como en posición vertical, en función del 

espacio y/o de las exigencias del operador.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:

• Instalación con un timbre mandado desde un solo punto

• Instalación con un timbre mandado desde dos o más

 puntos

• Instalación con uno o más timbres mandados desde un

 solo punto (timbres en paralelo)

• Instalación con dos timbres mandados desde un solo

 punto (timbres desviados)

• Instalación de timbres con llamada y respuesta

• Instalación de señalización acústica para un apartamento

 (timbres y cerradura eléctrica abrepuerta)

• Instalación de señalización acústica para un apartamento

 (timbre “din-don” fuera de la puerta, zumbador de llamada

 desde el baño y timbre de llamada desde los dormitorios)

• Instalación de timbres enlazada a un puesto externo, 

 para dos o más apartamentos

• Instalación de señalización acústica-luminosa para

 llamadas de alarma, con relé bistable

• Instalación de señalización acústica-luminosa, con tarjetas

 luminosas, llamada temporal

• Instalación de señalización acústica-luminosa, con tarjetas

 luminosas, llamada continúa hasta reset

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado

 con material aislante

• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad 

 de Ø 4 mm

• 1 transformador monofásico de seguridad, salida de 

 12 – 24 Vca - 1 A, protegido por fusibles rápidos 5 x 20 - 1 A

• 1 cuadro indicador luminoso con display, alimentación de 24 V

• 5 pulsadores unipolares 250 V - 10 A

• Pulsador unipolar con tarjetero con iluminación

• Pulsador unipolar 250 V - 10 A con tirante

• 2 zumbadores de 12 Vca

• 1 timbre de 12 Vca

• 1 timbre de dos tonos de 12 Vca

• 2 portalámparas con lámparas piloto de señalización de 

 12 V - 1,5/2 W

• 1 relé bistable bipolar, excitación a 24 Vca

• 1 interruptor vaivén unipolar 250 V - 10 A

• 1 cerradura eléctrica, excitación a 12 Vca

• 1 enchufe de alimentación para panel 2P, con cable 

 2 x 0,5 mm2 e interruptor bipolar 250 V - 6 A

Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 14 kg

NOTA:
La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad de 
12-24 Vca, tensión suministrada por el transformador incluido 
en el panel.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 25 VA-B
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MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.

PANEL DE EXPERIMENTACION
INSTALACIONES DE SEÑALIZACION
OPTICA-ACUSTICA

Mod. B-IS/EV

INSTALACIONES DOMESTICAS


