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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES 
COEFFICIENTS DE DIFFUSION EN 
PHASE GAZEUSE ET EN PHASE LIQUIDE
Mod. C-DIF/EV

DESCRIPTION
Cette unité permet d’étudier les phénomènes de diffusion 

gazeux et liquide. C’est une unité très compacte et simple à 

l’usage et n’exige aucun entretien spécial. Se compose de deux 

appareils distincts pouvant être fournis séparément:

• C-DIF-G/EV: Unité pour l’étude du coefficient de diffusion 
en phase gazeuse

• C-DIF-L/EV: Unité pour l’étude du coefficient de diffusion 
en phase liquide

Le manuel fourni en dotation décrit en détails tous les 

composants de l’appareil, explique les modalités d’installation, 

d’usage et propose de nombreuses expériences didactiques 

avec résultats expérimentaux.

PROGRAMME DE FORMATION
C-DIF-G/EV:
• Mesure directe de la vitesse de transfert de masse sans 

aucun phénomène de convection

• Étude des coefficients de diffusion

• Étude de l’effet de la température sur le coefficient de 

diffusion

• Apprentissage à l’emploi des instruments de laboratoire

C-DIF-L/EV:
• Mesure directe de la vitesse de transfert de masse sans 

aucun phénomène de convection

• Effet de la concentration sur les phénomènes diffusifs 

• Apprentissage à l’emploi des instruments de laboratoire

• Mesure et enregistrement de la variation de conductibilité

DONNÉES TECHNIQUES
C-DIF-G/EV:
Cet appareil est constitué par un bain thermostaté dans 

lequel on plonge un capillaire en forme de T contenant le 

liquide à essayer. La température du bain est mesurée par 

le thermomètre à bulbe et réglée par le thermostat; un 

micromètre et un oculaire permettent de mesurer le niveau du 

liquide dans le capillaire avec précision.

Composants :

• bain thermostaté en plexiglas transparent : capacité de 4 l;

• thermomètre à bulbe : 0-100°C;

• résistance chauffante : 500 W;

• thermostat de contrôle : plage de réglage jusqu’à 90°C;

• pompe à air du type à diaphragme pour l’écoulement d’air;

• tube capillaire en verre pour le confinement du liquide à 

diffuser : diamètre intérieur de 5 mm
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• micromètre (calibre à échelle réglable) : échelle de 0 – 300 

mm, résolution de 0,1 mm;

• tableau de contrôle électrique

Alimentation: 220V, 50/60 Hz, monophasé - 1 kW

Dimensions: 450 x 450 x 400(h) mm

Poids:  environ 30 kg

C-DIF-L/EV:

L’unité est composée d’un récipient en verre contenant de l’eau 

distillée; une cellule à diffusion à travers laquelle le liquide d’essai 

se diffuse. Un agitateur magnétique mélange continûment le 

contenu du récipient dont la conductivité peut être mesurée au 

moyen d’un conductimètre portable. Composants:

• Cellule de diffusion à septum poreux: 130 capillaires, 

diamètre de 0,1 cm et longueur 0,4 cm

• Récipient en verre pyrex, capacité 1lt

• Agitateur magnétique

• Conductimètre portable, complet de 2 sondes, câble USB, 

logiciel d’acquisition des données

Alimentation: 220V, 50/60 Hz, monophasé - 0,2 kW

Dimensions: 450 x 400 x 250(h) mm

Poids:  environ 20 kg

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

C-DIF-L/EV

C-DIF-G/EV
(image indicative)


