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PANEL DE EXPERIMENTACION
CIRCUITOS DE ARRANQUE Y
CONTROL DE MOTORES CC

Mod. C-IIDC/EV

INSTALACIONES INDUSTRIALES / LOGICA AVANZADA

INTRODUCCION
El panel puede ser utilizado sea como trainer independiente 

que conjuntamente con los paneles mod. C-II, C-IIA y CII-B/EV 

para expandir el estudio de los circuitos de arranque y control 

de motores CC.

Con el panel es posible estudiar las técnicas de arranque de 

motores CC con reóstatos a pasos y con exclusión manual o 

exclusión con secuencias automáticas, con reóstatos lineales y 

con el uso de controles electrónicos de velocidad.

El panel incluye una fuente de alimentación apta para motores 

CC (a imanes permanentes o con excitación separada) hasta 

500 W.

Sobre el frente del panel, de material aislante, se hallan 

ubicados los componentes, con su simbología eléctrica 

internacional. Las conexiones eléctricas se realizan mediante 

cables con terminales de seguridad de 4 mm (se suministra 

un set con el panel); no se requiere herramienta alguna para 

el uso del panel.

La particular forma constructiva permite el uso del panel, 

sobre una mesa, en diferentes posiciones, horizontal, vertical, 

inclinado.

PROGRAMA EDUCATIVO:

•  Circuito de arranque del motor CC, campo fi jo y armadura 

con reóstato a pasos y exclusión manual con conmutador 

rotativo

•  Circuito de arranque del motor CC, campo fi jo y armadura 

con reóstato lineal a cursor

•  Circuito de arranque del motor CC, campo parcialmente 

regulable, relay para detección de presencia de tensión de 

excitación y armadura con reóstato a pasos a exclusión 

automática temporizada

•  Circuito de regulación de velocidad del motor CC con 

accionamiento electrónico, campo fi jo, realimentación con 

reacción de armadura o señal de tacogenerador

•  Circuito de regulación e inversión de velocidad del motor 

CC con accionamiento electrónico, 4 cuadrantes, campo 

fi jo, realimentación con reacción de armadura o señal de 

tacogenerador, rampas de arranque y frenado regulables
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ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V 50-60 Hz - 1000 VA

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.

DATOS TECNICOS:

•  Estructura metálica pintada con placa frontal en material 

aislante

•  Conexiones rápidas con terminales y cables de seguridad 

diametro 4 mm

•  1 accionamiento bidireccional 4 cuadrantes para motores 

CC hasta 500 W con excitación separada. Entrada 230 Vca, 

salida para armadura y excitación 170 Vcc, realimentación 

con reacción de armadura o señal de tacogenerador 0,06 

V/vuelta. Ingreso analógico ±10 Vcc para comando con 

potenciómetro externo con rampas, 4 rampas regulables 

con trimmer a bordo. Ingreso analógico ±10 Vcc para 

comando externo sin rampas. Ingreso digital de habilitación 

del accionamiento.Ingreso para señal de tacogenerador 

(60Vcc/1000 RPM), relay con contacto NO para salida de 

alarmas

• 1 Potenciómetro 10 k Ω A para control de velocidad del 

accionamiento

•  1 selector a leva 6 A 250 Vca para stand-by y marcha del 

accionamiento

•  1 fuente 180 Vcc - 5 A, ingreso 230 Vca, protección contra 

sobrecargas y cortocircuito con fusibles rápidos, interruptor 

bipolar de comando y luz espía

•  1 reóstato toroidal 0-300 Ω lineal R120 para circuito de 

excitación, In 0,65 A con microinterruptor en posición Rmin

•  1 reóstato toroidal 0-40 Ω lineal R175 para circuito de 

armadura, In 2,1 A con microinterruptor en posición Rmax

•  3 Relay 2 polos, 25 A, excitación 24 Vca con 1 contacto 

auxiliar NA + 1 NC

•  1 Interruptor sumador de 3 pasos 1 via - 25 A para arranque 

manual del motor CC

• 1 Relay electrónico programable de min/max corriente 

CA/CC, alimentación auxiliar 230 Vcc, rangos de corriente 

seleccionable 1, 2, 5 A, contacto auxiliar NO-COM-C

•  1 pulsante monoblock, pulsante de marcha con contacto NO, 

pulsante de parada con contacto NC, luz espía 24 V

•  1 pulsante emergencia rojo tipo hongo con 2 contactos NC

•  2 temporizadores multitensión, multifunción TON, TOFF, 

PULSE, multiescala 0,1 s a 10 dias

•  1 salida 24 Vca PELV con transformador monofase, 115/230 

V / 24 V - 50 VA, 50-60 Hz protección con fusible rápido 2 A

•  1 toma de alimentación de panel 2P + T y fusible 5 x 20 10 A

•  1 cable de alimentación monofase con toma franco-alemana

Dimensiones del panel: 800 x 400 x 100 mm

Peso: 21 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS 
CON EL EQUIPO:
• Set de 40 cables con terminales de seguridad Ø 4 mm

• Set de 6 cables Ø 2 mm

• Motor CC potencia 500 W, armadura y excitación separada 

170 Vcc mod. M-1G/EV

ACCESORIOS SUGERIDOS:
• Tacogenerador mod. M-16/EV 0,06 V / rev


