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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODELO PARA LO
ESTUDIO Y LA MEDICION 
DE LAS DISPERSIONES 
TERMICAS
Mod. DT/EV

INTRODUCCION
El equipo propuesto, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite evaluar las dispersiones térmicas en 

paredes, pavimento, ventanas, de una estructura que consta 

de componentes normalmente utilizados en la construcción. 

Además, permite calcular el coeficiente de transmisión térmica 

de los elementos de esta estructura y comparar los valores 

obtenidos con los valores máximos admitidos en las normas.

PROGRAMA DE FORMACION
•	 Cálculo del coeficiente de transmisión térmica de una pared 

simple y compuesta

•	 Verificación de los muros para ver si se conforman a las 

normas de máxima dispersión térmica admitida

•	 Posibilidad de modificar la resistencia térmica de la 

mampostería agregando a las paredes nuevos estratos 

aislantes (no suministrados) y de verificar sus efectos sobre 

las dispersiones térmicas de la estructura

DATOS TECNICOS
•	 El equipo está constituido por:

- Muro de ladrillos semillenos con enlucido externo

- Muro de ladrillo lleno con enlucido externo

- Muro de ladrillos semillenos con plancha de material 

aislante y con enlucido externo

- Piso portante de baldosas de cemento, aislado con arcilla 

expandida

- Tejado de baldosines y tejas curvas fijadas con mortero

- Portaventana con doble cristal para el cierre del ambiente 

calentado

- Radiador de acero regulado por válvula termostática y 

racores para la alimentación de agua caliente

- Termómetros con sondas que pueden posicionarse en los 

muros a diversas profundidades para determinar el perfil 

de la temperatura

- Medidor de dispersión térmica para evaluar la dispersión y 

fijar las eventuales intervenciones por efectuar

- Interruptor magnetotérmico diferencial

Dimensiones: 	 130 x 130 x 180 cm
Peso neto: 	 2300 kg
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INDISPENSABLE
•	 MOD. MC/EV O EQUIVALENTE - NO INCLUIDO 

Módulo para la producción de agua caliente

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

Ordenador personal y mesa no incluido


