MODULE POUR LANALYSE ET LA
REALISATION D'EXPERIMENTATIONS
D'ELECTRONIQUE NUMERIQUE

Mod. E18/EV

Ce module permet d'analyser et de réaliser une vaste gamme
de circuits d'électronique numérique. Tous les composants
nécessaires sont déja incorporés dans le module et montés de
maniére a rendre particulierement aisées les expérimentations,
et notamment en ce qui concerne les circuits logiques les plus
complexes.

MODULE POUR L'’ANALYSE ET LA REALISATION
D’EXPERIMENTATIONS D’ELECTRONIQUE NUMERIQUE
mod. E18/EV

Les connexions entre les bornes des dispositifs logiques,
connectéesdirectementacellesdescircuitsintégrésassemblés,
sont réalisées au moyen de petits cables électriques. Chaque
circuit intégré est accompagné de la sérigraphie du schéma
logique, des fonctions relatives aux broches (Pin-Out) et
d'autres indications pouvant étre utiles pendant I'exercice
pratique.

PROGRAMME DE FORMATION:

Le module mod. E18/EV permet d’effectuer I'analyse théorique

et I'expérimentation concernant les principaux thémes

suivants:

e Portes logiques ET, OU, NON-ET, NON-OU, OU-EXCLUSIF &
deux entrées

e Inverseur

e Familles logiques TTL et CMOS

e Interface TTL-CMOS et CMOS-TTL

¢ Mémoire-tampon a trois états

o Bascule (flip-flop)

e Bascule de verrouillage (latch)

e Compteurs DCB, binaires, avant / arriére

o Registres a décalage

e Comparateurs a 4 bits

¢ Additionneur complet a 4 bits

e Multiplexeur et démultiplexeur

¢ Monostable

e Générateur de parité a 9 hits

e Décodeur DCB - décimal

e Décodeur / déclencheur DCB - 7 segments et afficheur a
DELs a 7 segments

e Codeur décimal - DCB

e Sélecteur DCB
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Panneau frontal avec sérigraphie des blocs composant le
module et bornes pour I'accés aux points d’entrée et de
sortie des circuits

Protection électronique dans le cas d‘application de
tensions erronées qui pourraient endommager le module;
la protection se déclenche automatiquement des que les
tensions correctes sont rétablies

Présence de 10 DELs avec borne d'accés correspondante
pour la visualisation du niveau logique présent aux points
d’entrée/sortie

Présence de 10 interrupteurs avec borne correspondante
permettant de prélever le niveau logique souhaité, a utiliser
comme entrée pour les différents circuits

2 Boutons-poussoirs pour prélever les impulsions positives
ou négatives, a appliquer comme entrées aux différents

circuits

Présence de deux socles de 20 broches chacun permettant
dinsérer et analyser des autres circuits intégrés non
incorporés dans le module

Générateur d’horloge avec fréquence de sortie pouvant étre
sélectionnée entre deux valeurs (1 Hz et 10 kHz)

INDISPENSABLE
Dimensions: 386 x 372 x 40 mm .
. UNITE ALIMENTATION
T
- NON INCLUSE - +12Vce / 0.5A

BOITIER PORTE-MODULES - BOX/EV
- NON INCLUS -

INSTRUMENTS - NON INCLUS -
- MULTIMETRE
- OSCILLOSCOPE

INCLUS

MANUEL THEORIQUE ET EXPERIMENTAL
DU MODULE AVEC INTRODUCTION
AUX EXERCICES PRATIQUES

MANUEL D’INSTALLATION, UTILISATION
ET ENTRETIEN. (*)

(*) Les manuels fournis avec les modules offrent une ample
gamme de schémas des différents circuits classés par type de
contenu de difficulté croissante.

Pour optimiser I'apprentissage de la compréhension théorique
des thémes et la mise en ceuvre pratique de la réalisation des
circuits, il est important de suivre les étapes suivantes:

1. Analyse théorique du circuit avec les principales équations
de fonctionnement

2. Simulation du circuit avec un programme de simulation

3. Réalisation du circuit avec le module E18/EV

4. Mesure les grandeurs électriques sur le circuit réel

5. Comparaison valeurs électriques du circuit réel avec les
grandeurs fournies par la simulation
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