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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LA EFICIENCIA ENERGETICA 
DE UNA ENVOLTURA EDILICIA 
Mod. EPBD/EV

INTRODUCCION
La directiva europea sobre la eficiencia energética de los 

edificios y su aplicación a nivel nacional, promoviendo el 

mejoramiento de la eficiencia energética de los edificios, con 

el fin de reducir los consumos de energía, imponen requisitos 

mínimos de eficiencia energética para los edificios, así como un 

sistema de certificación energética de los mismos.

En este campo se encuentra la figura profesional del 

certificador energético, que deberá ser capaz no sólo de 

extender proyectos, sino también de realizar mediciones in situ 

de parámetros inherentes al comportamiento energético de las 

envolturas edilicias.

Este equipo, diseñado expresamente con finalidades 

didácticas, permite enfocar unos aspectos fundamentales del 

trabajo de un certificador energético. El equipo está provisto 

también de un instrumento multifunción para el cálculo de la 

transmitancia y de la conductancia de una pared y una cámara 

térmica que, convirtiendo la radiación infrarroja emitida por los 

cuerpos en un espectro de temperatura, permite identificar y, 

si necesario, corregir los posibles defectos en el aislamiento 

de una envoltura edilicia (puentes térmicos, discontinuidad del 

material aislante, etc.). Los resultados de las pruebas pueden 

referirse no sólo a este equipo en escala reducida, sino también 

a componentes reales.

PROGRAMA DE FORMACION
•	 Aplicación de la ecuación de Fourier para describir la 

transferencia de calor a través de las paredes de una 

envoltura edilicia. 

•	 Flujos térmicos unidireccionales y bidireccionales, puentes 

térmicos

•	 Conductibilidad térmica de los materiales

•	 Materiales aislantes y conductores

•	 Superficies opacas y superficies de vidrio

•	 Determinación experimental de la transmitancia y de 

la conductancia de una pared conformemente a las 

instrucciones de la directiva sobre los ensayos in situ

•	 Comparación experimental de la eficiencia de los diferentes 

materiales aislantes

•	 Emisividad térmica de los materiales en el ramo de las 

construcciones

•	 La termografía como método de investigación de la 

continuidad del aislamiento térmico de un edificio y de la 

presencia de puentes térmicos o de humedad que pueden 

invalidar las prestaciones térmicas del edificio mismo.

DATOS TECNICOS
•	 Envoltura de madera con puerta

•	 Láminas de materiales aislantes con características 

diferentes

•	 Elemento calentador controlado por un termostato

•	 Instrumento portátil multifunción con sonda de 

termoflujómetro y sondas de temperatura, contenido en una 

maleta y provisto de un software de adquisición de datos 

para mediciones de transmitancia y de conductancia. 

•	 Cámara térmica con las características siguientes:

- Sensor de 160 x 120 píxeles

- Campo de visión de 32° x 23°

- Gran unidad de representación visual de 3,5’’

- Software para el análisis de las imágenes y la creación de 

informes termográficos

- Tarjeta SD

- Maleta

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica
		  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 	 120 x 60 x 180 cm

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


