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RELAY DE PROTECCION
DIFERENCIAL DE TIERRA

Mod. ETH-R/EV

INTRODUCCION
El principio de funcionamiento del relay diferencial de tierra 

consiste esencialmente en relevar la corriente de falla a tierra 

mediante un transformador toroidal que abraza todos los 

conductores activos, incluyendo el neutro, si es distribuído.

En ausencia de falla a tierra, la suma vectorial de las corrientes 

es nula; en caso de falla, y si la corriente diferencial Id supera 

el valor del límite de intervención Idn, el circuito secundario del 

toroide envía una señal de comando a un dispositivo interno 

que provoca la apertura del interruptor.

La unidad opcional mod. ETH-R/EV comprende un relay 

diferencial de tierra a emplearse junto con los ya presentes a 

bordo del panel mod. GCB-3/EV, a fi n de accionar sobre los dos 

contactores del panel mod. PCB-3/EV en caso de falla.

Puede también ser aplicada al panel de generación mod. PGP-

1/EV, con la diferencia que, en caso de falla a tierra, el relay 

diferencial mod. ETH-R/EV no interactúa con el sistema de 

control del panel, solo indica la falla.

El relay diferencial de tierra es tipo A, apto para corrientes de 

tipo sinusoidal y unidireccionales, con tiempos de intervención 

regulables, completo de transformador toroidal para el pasaje 

de los cables de la línea a controlar. La unidad está dotada de 

display que muestra la corriente diferencial de falla a tierra.

DATOS TECNICOS:

Relé diferencial
• Relé diferencial tipo A, con dos umbrales de corrientes y 

tiempos de activación ajustables, provisto de transformador 
toroidal para el paso de los cables de la línea monitoreada

• Detectar y medir la corriente RMS
• Corriente residual de operación, Idn seleccionable: 0,03 a 3 A
• Tiempos de activación seleccionables: 0,02 a 1 s
• Dos relés programables independientes (C1: alarma, C2: 

disparo); contactos: 230 Vac, 6A
• Transformador toroidal, Ø 30mm
• Display: 3 LED de color para señalización de servicio, alarma 

y parada

• Pulsadores de test, reset y programación

Reóstato de prueba mod. RCD-1/EV
Es un reóstato de mesa, totalmente contenido en un box de metal 

pintado. Permite simular una corriente de dispersión en un rango 

de 5 a 40 mA 3*400 V + N. Todas las conexiones se realizan con 

terminales de seguridad de 4 mm.

ALIMENTACIÓN:
230 Vac - 50-60 Hz

-E
T

H
R

-0

MANUAL DE USO

INCLUIDO

L1
L2
L3
N

U1
V1
W1
N

FROM 
SOURCE

TO
LOAD

TEST RH.

GND

LEAKAGE 
CURR.

Idn


