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DESCRIPTION
Pour obtenir les anneaux de Newton, on utilise une lentille 

convexe de courbure négligeable laquelle est mise en contact 

avec une lame de verre. Ainsi on crée un cône d’air délimité par 

une surface sphérique.

Lorsque ce cône d’air est éclairé par un faisceau de lumière 

parallèle frappant normalement la surface plane de la lentille, 

on assiste à la formation d’anneaux concentriques à proximité 

du point de contact des deux surfaces : ceci à cause d’un 

phénomène d’interférence. On peut observer que la formation 

de ces anneaux est due à l’interférence entre la lumière 

réfléchie et la lumière émise. La distance entre les anneaux 

n’est pas constante, mais elle dépend de la courbure de la 

surface délimitant le “ cône d’air”. À travers un microscope 

Vernier, il est possible de mesurer le diamètre des franges 

d’interférence et ainsi effectuer une analyse quantitative.

PROGRAMME DE FORMATION
• Détermination de la longueur d’onde de laser 

• Détermination de l’indice de réfraction d’un liquide en 

utilisant l’appareil avec anneaux de Newton 

• Détermination du rayon de courbure de lentilles planes-

convexes en recourant à l’expérience des anneaux de 

Newton 

• Détermination de l’épaisseur d’une fine feuille de papier

DONNÉES TECHNIQUES
•  Base

•  Laser hélium-néon: longueur d’onde 632.8 mm; 

puissance > 2 mW; dimensions 40 mm x 250 mm (diamètre 

x longueur); dimensions extérieures: 300 x 62 x 82 mm

• Objectif du microscope 10x

•  Dispositif pour les anneaux de Newton composé de lentille 

convexe plane, et un verre plat circulaire reliés ensemble 

avec un porte lentilles

• Microscope à vernier

• plaque plane de verre semi-transparent de 100 x 100 mm 

sur support

• Écran de projection 30 x 30 cm

• Sphéromètre
INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


