
OP 13

O
P

FI
S

IC
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

45
A

-S
-O

P

ANILLOS DE NEWTON 
Mod. F-ANEW-1/EV
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DESCRIPCION
El dispositivo permite crear los anillos de Newton. Se utiliza una 

lente convexa con una curvatura muy pequeña en contacto de 

una lámina de vidrio. Se forma así una cuña de aire limitada por 

una superficie esférica. Cuando la cuña se ilumina con un haz 

de luz paralelo que incide normal- mente en la superficie plana 

de la lente, a causa del fenómeno de interferencia, en 

proximidad del punto de contacto de las dos superficies se 

forman los anillos concéntricos. Se observa que la creación de 

estos anillos se debe a la interferencia entre la luz reflejada 

y la transmitida. La distancia entre los anillos depende de la 

curvatura de la superficie que delimita la “ cuña de aire”. Con un 

microscopio Vernier es posible medir el diámetro de las franjas 

de interferencia y así efectuar análisis de tipo cuantitativo.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la longitud de onda del laser 

• Determinación del índice de refracción de un líquido 

utilizando el aparato de los anillos de Newton 

• Determinación del rayo de curvatura de lentes plano-

convexas utilizando el experimento de los anillos de Newton 

• Determinación del espesor de una hoja de papel delgada

DATOS TECNICOS
• Base 

• Làser He-Ne: longitud de onda 632.8 mm; potencia > 2 mW;  

dimensiones 40 mm x 250 mm (diámetro x longitud); 

dimensiones externe: 300 x 62 x 82 mm

• Objetivo microscópico 10x

• Dispositivo para anillos de Newton compuesto de lente plano-

convexa y vidrio plano circular unidos con un portalente

• Microscopio Vernier

• Placa de vidrio plana 10 x 10 cm, semi-transparente, sobre 

soporte

• Pantalla de proyección 30 x 30 cm

• Esferómetro

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


