EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL
MOVIMIENTO ROTACIONAL

Mod. F-AR/EV

El equipo para el calculo del movimiento rotacional se utiliza
para determinar la aceleracion angular en funcién de la copla
y para determinar el movimiento de inercia en funcién de la
distancia entre el cuerpo del axis y su masa. Un axis giratorio
vertical con cojinetes soporta una barra a la que se afiaden las
pesas. La fuerza del peso motor pasa a través de una polea a
una cuerda envuelta alrededor de un mandril en el eje.

PROGRAMA DE FORMACION

e Célculo de la aceleracion angular en funcion de la copla

e Célculo del momento de inercia en funcién de la distancia
del cuerpo del eje

e Célculo del momento de inercia en funcién de la masa del
cuerpo

DATOS TECNICOS

Equipo de base compuesto por:

e Barra trasversal de 600 mm con mandril y base de soporte
200 x 150 mm

2 discos de 100 g

e 2 discos de 200 g

e 1 suspensor para pesas ranuradas, 10 g
e 2pesasranuradasde 10 g

e 1 pesaranuradade 20 g

e Polea

e 1 cuerda para polea

¢ 1 cinta métrica

¢ 1 crondémetro digital

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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