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CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 
ET ÉLECTRIQUE DES MÉTAUX
Mod. F-CM/EV

DESCRIPTION
La conductivité thermique du cuivre et de l’aluminium se 

détermine grâce à un gradient constant de température par 

la mesure du flux de chaleur traversant un calorimètre. On 

détermine ainsi la conductivité électrique du cuivre et de 

l’aluminium et on vérifie la loi de Wiedmann-Franz. 

On détermine en particulier la capacité thermique du 

calorimètre dans une expérience de mélange comme test 

préliminaire; ensuite, on mesure le réchauffement de l’eau à 

une température de 0°C dans un calorimètre, dû à l’action de 

la température ambiante en fonction du temps. 

Une autre expérience prévoit d’établir un gradient constant de 

température dans une tige métallique à travers l’utilisation de 

deux réserves de chaleur (eau bouillante et glace). On mesure 

ensuite le réchauffement de l’eau froide en fonction du temps 

et on détermine la conductivité thermique de la tige métallique. 

Une autre expérience prévoit de déterminer la conductivité 

électrique du cuivre et de l’aluminium en relevant la courbe 

caractéristique courant-tension.

PROGRAMME DE FORMATION
•	 	Conductivité électrique

•	 	Loi de Wiedmann-Franz

•	 	Constante de Lorenz

•	 	Diffusion 

•	 	Gradient de température

•	 	Transport de chaleur

•	 	Chaleur spécifique

DONNÉES TECHNIQUES
•	 Calorimètre inférieur Ø 110 mm, 150 mm de hauteur avec 

trou central

•	 Calorimètre supérieur Ø 150 mm, 200 mm de hauteur 

avec trous pour résistance électrique, pour instrument de 

contrôle du niveau des fluides, pour sonde de température, 

pour évacuation

•	 	Tige en cuivre pour conductivité thermique Ø 25 mm, de 

longueur 420 mm

•	 	Tige en aluminium pour conductivité thermique Ø 25 mm, de 

longueur 420 mm

•	 	Agitateur magnétique, vélocité 100 - 1000 tours/min

•	 Thermoplongeur 220 V, 300 W
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

•	 UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 V, 5 A
•	 4 capteurs numériques de température mod. AF15
ou 

•	 EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CM/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

•	 4 capteurs de température mod. EVS-15/EV 	
•	 ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

•	 Chronomètre numérique 60 minutes, 1/100 s

•	 Base support 350 x 250 mm

•	 	Béchers de 600 ml

•	 	2 multimètres numériques

•	 Cordons noirs et rouges


