
45
A

-I
-O

T
FI

S
IC

A

OT 14 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

O
T

DIFFRAZIONE IN CORRISPONDENZA 
DI UNA FENDITURA E PRINCIPIO DI 
INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG 
Mod. F-HP/EV

DESCRIZIONE
Il classico esperimento di diffrazione da una fenditura viene 

utilizzato per sottolineare come questo fenomeno possa essere 

considerato da un punto di vista ondulatorio attraverso confronto 

con la formula di diffrazione di Kirchhoff o da un punto di vista 

quantico per confermare il principio di indeterminazione di 

Heisenberg.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Misura intensità bande di diffrazione di Fraunhofer; 

determinazione posizioni ed intensità dei massimi e dei 

minimi e confronto con quelli determinati secondo la formula 

di diffrazione di Kirchhoff

•  Calcolo incertezza del momento dai reticoli di diffrazione di 

singole fenditure di diversa ampiezza

•  Dimostrazione principio di indeterminazione di Heisenberg

SPECIFICHE TECNICHE
• Laser He-Ne: lunghezza d’onda 632.8 mm; potenza > 2 mW;  

dimensioni 40 mm x 250 mm (diametro x lunghezza); 

dimensioni esterne: 300 x 62 x 82 mm

• Set di 5 fenditure singole

• Diaframma 3 singole fenditure e 1 doppia

• Diaframma 4 doppie fenditure a distanze diverse

• Diaframma 4 fenditure multiple e reticolo

• Portadiaframma

• Banco ottico in alluminio lunghezza longitudinale 120 cm, 

trasversale 40 cm

• Sistema di acquisizione motorizzato per datalogger

• Elevatore da laboratorio
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HP/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




