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DIFFRACCION EN 
CORRESPONDENCIA DE 
UNA RANURA Y PRINCIPIO DE 
INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG 
Mod. F-HP/EV

DESCRIPCION
Se utiliza el clásico experimento de difracción de una rendija 

para demonstrar que este fenómeno se puede analizar desde 

un punto di vista ondulatorio, por medio del confronto con 

la fórmula de difracción de Kirchhoff, o bien de un punto de 

vista cuántico para confirmar la relación de indeterminación 

de Heisenberg.

PROGRAMA DE FORMACION
•	 	Medición de la intensidad de las bandas de difracción 

de Fraunhofer; determinación de las posiciones y de la 

intensidad de máximos y mínimos, y comparación con los 

determinados según la fórmula de difracción de Kirchhoff

•	 Calculación de la incertidumbre del momento desde los 

retículos de difracción de rendijas simples con amplitudes 

diferentes 

•	 Demonstración de la relación de indeterminación  

de Heisenberg
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
•	 EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HP/EV para la completa gestión  
de los ejercicios interactivos

•	 ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DATOS TECNICOS
•	 Làser He-Ne: longitud de onda 632.8 mm; potencia > 2 mW;  

dimensiones 40 mm x 250 mm (diámetro x longitud); 

dimensiones externe: 300 x 62 x 82 mm

•	 Conjunto de 5 ranuras simples

•	 Diafragma 3 ranuras simples y 1 doble

•	 Diafragma 4 ranuras dobles a diferentes distancias

•	 Diafragma 4 ranuras múltiples y rejilla

•	 Porta diafragma

•	 Banco óptico de aluminio, distancia longitudinal 120 cm, 

trasversal 40 cm

•	 Sistema de adquisición motorizado por datalogger

•	 Elevador de laboratorio


