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ESTUDIO DE LA CURVA 
DE HISTERESIS Y DE LA 
PERMEABILIDAD DE MATERIALES 
FERROMAGNETICOS 
Mod. F-IMF/EV

DESCRIPCION
La permeabilidad magnética es una magnitud física que 

expresa la aptitud de una sustancia a dejarse magnetizar. La 

permeabilidad magnética se mide en Henry por metro (H/m). 

Casi todos los medios homogéneos tienen una permeabilidad 

magnética constante, pero para algunas sustancias (como el 

hierro, el cobalto, el níquel), la misma tiene un comportamiento 

que presenta una histéresis más o menos marcada, o 

sea una dependencia de las anteriores magnetizaciones 

y desmagnetizaciones sufridas por dichos materiales. Las 

sustancias en las que la permeabilidad magnética manifiesta 

este comportamiento se denominan sustancias ferromagnéticas. 

El aparato permite estudiar el ciclo de histéresis magnética y 

la curva de permeabilidad de un núcleo de hierro macizo y un 

núcleo de hierro en láminas. Las bobinas se alimentan con una 

fuente de alimentación controlada por el registrador de datos 

(datalogger).

Utilizando unos sensores, de corriente y de campo magnético 

es posible visualizar la curva de histéresis magnética y de 

permeabilidad magnética. 

PROGRAMA DE FORMACION
•	 	Estudio de la curva de densidad de flujo magnético / fuerza 

de campo magnético (curvas BH)

•	 Estudio de la curva de permeabilidad 

•	 Estudio del ciclo de histéresis magnética y permeabilidad 

magnética en yugo hierro macizo y en láminas
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DATOS TECNICOS
•	 Soporte para yugo de hierro 140 x 100 mm

•	 1 yugo para bobinas de hierro macizo 32 x 25 mm  

sección transversal

•	 1 yugo para bobinas de hierro en láminas 32 x 25 mm  

sección transversal

•	 2 bobinas de 300 espiras 

•	 Cables flexibles 

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

•	 EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-IMF/EV para la completa gestión  
de los ejercicios interactivos

•	 1 sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
•	 1 sensor de altos campos magnéticos transversales  

mod. EVS-21/EV
•	 ORDENADOR PERSONAL
•	 UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSB/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


