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EFFET KERR
Mod. F-KERR/EV

DESCRIPTION
L’effet Kerr est un phénomène par lequel presque toutes les 

substances transparentes isotropes soumises à un champ 

électrique subissent une variation des propriétés optiques et 

présentent le phénomène de la biréfraction. Le comportement 

est comme celui de cristal monoaxial avec axe optique parallèle 

au champ électrique. 

Une application typique de cet effet est la cellule de Kerr. Il 

s’agit d’un condensateur avec diélectrique placé entre deux 

polarisateurs croisés. En l’absence de champ électrique entre 

les armatures du condensateur, l’intensité de l’onde transmise 

par le deuxième polarisateur est nulle. Lorsque l’on applique 

une tension, un champ électrique se produit entre les armatures 

du condensateur et un déphasage se produit dans l’onde. A 

la sortie de la cellule, l’onde sera polarisée elliptiquement et 

le deuxième polarisateur ne transmettra que la composante 

parallèle à son axe optique. 

Avec cette expérience, il est possible d’évaluer l’effet Kerr dans 

une solution de nitrobenzène. On remplit de liquide un petit 

récipient en verre monté avec un condensateur à plaques. 

Le récipient est maintenu entre deux filtres disposés à 90°. 

On aura au début un champ visualisé à l’écran obscur, puis 

après application d’un champ électrique, le champ visualisé 

deviendra plus clair, parce que le rayon de lumière se polarise 

elliptiquement lors de son passage à travers le liquide bi-

réfracteur. 

PROGRAMME DE FORMATION
•	 Démonstration de l’effet Kerr dans une solution de 

nitrobenzène

DONNÉES TECHNIQUES
•	 1 Cellule de Kerr pour l’observation de la bi-réfraction d’un 

diélectrique polarisé dans un champ électrique; elle consiste 

en un petit récipient en verre monté avec un condensateur 

à plaques:

- Distance entre les électrodes: 1 mm 

- Prise de courant: 5000 Vcc 

- Dimensions: 50 x 50 x 20 mm

•	 2 polarisateurs / analyseurs pour produire une lumière polarisée 

de façon linéaire; Ils sont montés sur un support avec tige:

- Angle: variable de 0° à 90° 

- Tige: 10 mm de diamètre 

•	 1 source de lumière LED avec alimentation

•	 1 bouteille de 500 ml de nitrobenzène 

•	 1 écran de projection 

•	 1 unité d’alimentation à haute tension (0-5 k Vcc):

- Tension d’entrée (CA): 230 V, ± 10%, 50 Hz 

- Tension de sortie: 0-5 kVcc 

- Afficheur: à 3,5 chiffres, type LED

- Courant de court-circuit: 2 mA (max.) 

•	 Banc optique de 1 m 

•	 Lentilles convexes sur porte-lentilles

•	 7 chariots coulissants pour banc d’optique 

•	 Filtres de lumière monochromatique avec différentes 

échelles spectrales:

Couleur		  Bande de transmission (nm)

- Rouge		  > 635	

- Jaune			  560 - 595

- Jaune - vert		  510 - 570

- Bleu et violet		  405 - 470

•	 Câbles flexibles rouges et noirs

-F
K

E
R

R
-2

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


