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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

APPAREIL DE MESURE DE LA 
VITESSE DE LA LUMIÈRE 
Mod. F-LS1/EV

DESCRIPTION
Appareil portatif permettant de mesurer soigneusement la 

vitesse de la lumière, en atteignant une précision de chaque 

mesure du 0.1%.

Le dispositif est contenu dans une mallette, il nécessite aucun 

réglage optique et il est immédiatement opérationnel (pour le 

préparer il sert moins d’une minute).

Cet appareil permet en outre de mesurer l’indice de réfraction 

de matériaux solides et liquides et de mesurer le rapport de 

vitesse dans les câbles coaxiaux.

Les valeurs minimales d’intensité de l’onde peuvent être 

détectées par l’oreille, toutefois en utilisant un oscilloscope 

(fourni en option) on peut atteindre une meilleure 

détermination sur la base des valeurs minimums d’amplitude. 

L’équipement comprend aussi un câble SMA d’1,20 mètres 

pour la détermination du facteur de vitesse dans le câble et 

pour la mesure de la fréquence de modulation laser par un 

fréquencemètre standard (fourni en option).

La sensibilité est tellement élevée qui permet de détecter le 

ralentissement du faisceau lumineux par la petite épaisseur 

d’une lamelle de microscope (environ 1 mm).

PROGRAMME DE FORMATION:
•	 	Mesurer la vitesse de la lumière

•	 	Mesurer l’indice de réfraction de matériaux solides et 

liquides

•	 	Mesurer le rapport de vitesse dans les câbles coaxiaux

DONNÉES TECHNIQUES
•	 	Banc d’optique en aluminium anodisé à section rectangulaire 

•	 	Unité d’émission avec un laser rouge (classe II), modulé à la 

fréquence de 439,4 MHz et simultanément allumé et éteint à 

la fréquence acoustique d’environ 700 Hz

•	 	Unité réceptrice pouvant glisser sur le banc d’optique sans 

frottement ni jeu latéral, ainsi gardant l’alignement du 

faisceau laser sur la photodiode

•	 	Unité de contrôle pour l’échange de signaux radiofréquences 

entre les unités émettrice et réceptrice et pour la détection 

et l’affichage des conditions de mesure-F
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•	 	Deux câbles SMA d’un mètre pour le branchement aux 

unités émettrice et réceptrice 

•	 	Câble SMA 90° d’1,20 mètres

•	 	Un jeu d’accessoires pour la détermination de la vitesse de 

la lumière dans les solides ou dans les liquides (échantillons 

en plexiglas, récipient pour l’échantillon de liquide)


