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SYSTÈME MULTIVARIABLE DE
CONTRÔLÉ DE PROCESSUS 
(groupe dans un unique banc le contrôle pour: 
DÉBIT, NIVEAU, TEMPÉRATURE ET PRESSION)

Mod. FLTP/EV

Le système mod. FLTP/EV a été développé pour couvrir 

les suivants objectives didactiques inclus dans un intense 

programme de formation théorique - pratique:

•	 Étude des capteurs et des circuits de conditionneurs de 

signal relatifs pour les variables de processus: Débit, Niveau, 

Température et Pression.

•	 Étude des techniques de contrôle de processus à boucle 

fermé. Étude des différents types de contrôle de processus: 

contrôle PID avec API, avec contrôleur PID Industriel, avec 

carte d’acquisition de données pour PC et avec datalogger.

Le système mod. FLTP/EV a été effectué en suivant les critères 

industriels et avec composants réels industriels. Il est composé 

des suivants éléments:

•	 Unité de processus mod. FLTP-U/EV avec les suivants 

capteurs:

- Température (Pt100, thermocouple type J, PTC et NTC)

- Niveau (piezométrique et capteur ON/OFF)

- Débit (turbine type et capteur magnétique ON/OFF)

- Pression (piezométrique et capteur ON/OFF) 

•	 Unité de contrôle comprenant:
- Modules avec amplificateur de signal

- Circuits de couplage de signal pour le contrôle de: 

température mod. FLTP-B/EV, niveau et débit mod.  

FLTP-C/EV et pression mod. FLTP-D/EV.

PROGRAMME DE FORMATION: 

Le système mod. FLTP/EV permet l’analyse théorique et les 

expérimentations dans les suivants sujets:

•	 Relèvement de la courbe caractéristique des transducteurs 

et des circuits de conditionnement de signal pour les 

capteurs de température, débit, niveau et pression. 

•	 Relèvement des caractéristiques des processus et des 

constantes de temps.

•	 Analyse du contrôle automatique à boucle fermé pour les 

magnitudes de débit, niveau, température et pression: 

contrôle ON/OFF, contrôle Proportionnel (P), Proportionnel 

Intégral (PI), Proportionnel Dérivatif (PD) y Proportionnel 

Intégral Dérivatif (PID).

•	 Analyse des formes de contrôle des variables par algorithme 

PID présent dans le PLC, dans le contrôleur PID industriel 

(avec fonction autotuning) et carte d’acquisition/contrôle 

pour PC avec logiciel dédié (fourni) et avec datalogger.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Unité de processus mod. FLTP-U/EV
•	 Support métallique avec panneau vertical en Plexiglas

•	 3 réservoirs: inférieur en ABS avec capacité de 12 lt environ, 

supérieur (colonne en Plexiglas) de 5 lt et latéral en acier de 

1 lt

•	 Pompe de recirculation 6 lt/min 12 V - 7A

•	 Vannes manuelles

•	 Résistance 48 V 200 W pour le chauffage de l’eau

•	 Thermostat de sécurité

•	 1 thermomètre de mercure en verre (-20°C a +110° C)

•	 2 Vannes proportionnelles avec corps en bronze 0-10 V

•	 2 manomètres 0-4 bar

•	 Terminaux de connexion à l’unité externe de diamètre 4 mm 

et connecteurs DIN

•	 Vanne à solénoïde ON/OFF

•	 Capteurs de DÉBIT: 1 de type turbine, 1 type magnétique 

pour contrôle ON/OFF

•	 Capteurs de Niveau: 1 type ON/OFF, 1 type piezométrique

•	 Capteurs de température: 1 type Pt100, 1 thermocouple type 

J, 1 type PTC, 1 type NTC.

•	 Capteur de Pression: 1 type piezométrique, 1 type ON/OFF 
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Unité de contrôle comprenant:
- Modules avec amplificateur de signal 

- Circuits avec conditionneurs de signal pour le contrôle 

automatique de: température mod. FLTP-B/EV, niveau et débit 

mod. FLTP-C/EV et pression mod. FLTP-D/EV.

- Unité d’alimentation interne mod. FLTP-A/EV: Sortie 1: 48V~ 

/ 5A; protection avec fusibles, Sortie 2: 24 Vdc/1 A, Sortie 3: 

-12 Vdc/1A et +12V/2A, Sortie 4: 12V / 7A; protection avec 

fusibles, LED de présence de tension, Interrupteur ON/

OFF pour le contrôle de la pompe, connexion de l’unité 

d’alimentation aux modules mod. FLTP-B/EV, mod. FLTP-C/EV 

et mod. FLTP-D/EV a l’unité de processus mod. FLTP-U/EV, 4 

Potentiomètres pour régulation externe du point de consigne 

dans le range 0-10 Vdc/10 mA.

Unité de régulation en option (non inclus) le système 
peut être contrôlé par:

Banc pour l’étude de l’API
Conseillé: mod. PLC-1215C/EV ou mod. PLC-V8/EV

PID Industriel 
•	 Contrôleur numérique PID à boucle simple mod. SLC/EV

•	 RÉGULATEUR PID NUMÉRIQUE pour quatre boucles  

mod. PID-S1/EV

Datalogger:
•	 	EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV 

avec deux Interfaces EVSI-FLTP/EV 

et une d’interface EVSO-FLTP/EV

DIMENSIONS ET POIDS
•	 	Unité externe mod. FLTP-U/EV: 680 x 330 x 880 mm, 40 Kg

•	 	Unité d’alimentation mod. FLTP-A/EV:  

415 x 460 x 110 mm, 7 kg

ALIMENTATION 
Unité d’alimentation mod. FLTP-A/EV:  

115/230 Vac ±10% – 50/60 Hz
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MANUEL
THEORIQUE-EXPERIMENTAUX

INCLUS


