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INTERFÉROMÈTRE
DE MICHELSON
Mod. F-MICH/EV

DESCRIPTION
L’interféromètre est un instrument de base utilisé pour mesurer 

avec précision des longueurs d’onde, la distance, l’indice de 

réfraction et la cohérence temporelle de rayons optiques. 

L’interféromètre de Michelson utilise le phénomène de 

l’interférence pour mesurer la longueur d’onde de la lumière 

d’une source particulière. 

L’appareil proposé produit des franges d’interférence par 

subdivision du rayon en deux faisceaux. Chaque faisceau 

parcourt un chemin différent et se réunit à l’autre de façon à ce 

qu’ils interfèrent selon la différence de la longueur du chemin. 

Ceci permet de mesurer avec précision la longueur d’onde de 

la lumière monochromatique. 

Quand un rayon de lumière cohérente entre dans le beam 

splitter, il se subdivise en deux faisceaux; on a donc deux 

faisceaux voyageant dans une direction différente et se 

reflètent l’un dans l’autre grâce à deux glaces formant des 

figures d’interférence une fois que ces faisceaux sont combinés 

et superposés. 

PROGRAMME DE FORMATION
•	 Détermination de la longueur d’onde d’une lumière 

monochromatique 

•	 Compréhension du phénomène d’interférence de la lumière 

en fonction de la différence du parcours

DONNÉES TECHNIQUES
•	 	Interféromètre de Michelson

- lourde base métallique

- supports de montage pour les éléments optiques avec 

réglage fin de l’inclinaison

- mécanisme pour le déplacement micrométrique des 

éléments optiques

- glaces circulaires à haute réflectivité, avec diamètre de 25 mm 

- séparateur de faisceaux optiques cubique non polarisant; 

dimensions 20 x 20 x 20 mm; réflexion / transmission 

50:50

- lentille plane-convexe f réglable: 20 mm

•	 Laser à diode (rouge) avec support orientable:

- élément optique: laser à diode

- puissance: 1 mW

- longueur d’onde: 635 nm

- dimensions 25 mm x 110 mm (diamètre x longueur)

- alimentation: 12 Vcc

•	 	Écran de projection (30 x 30 cm) sur un support

•	 Papier graphique
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