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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTERFEROMETRO 
DE MICHELSON
Mod. F-MICH/EV

DESCRIPCION
El interferómetro es un instrumento básico utilizado para 

medir de modo preciso longitudes de onda, distancia, índice de 

refracción y coherencia temporal de rayos ópticos. 

El interferómetro de Michelson utiliza el fenómeno de la 

interferencia para medir la longitud de onda de la luz de una 

fuente específica. 

El equipo propuesto produce franjas de interferencia mediante 

subdivisión del rayo en dos haces. Cada haz recorre un camino 

diferente y se vuelve a unirse al otro de modo que interfieran 

según la diferencia de la longitud del camino. Esto permite medir 

con precisión la longitud de onda de la luz monocromática. 

Cuando un rayo de luz coherente entra en el beamsplitter, se 

subdivide en dos haces; por lo que dos haces viajan en una 

dirección diferente y se reflejan uno en otro mediante dos 

espejos que forman figuras de interferencia una vez que estos 

haces se combinan y se superponen. 

PROGRAMA DE FORMACION
•	 Determinación de la longitud de onda de una luz 

monocromática 

•	 Comprensión del fenómeno de interferencia de la luz al 

variar la diferencia del recorrido

DATOS TECNICOS
•	 Interferómetro de Michelson:

- base metálica pesada

- estructuras para elementos ópticos con regulación fina de 

la inclinación

- mecanismo para la carrera micrométrica de los elementos 

ópticos

- espejos circulares de alta reflectibilidad y de 25 mm de 

diámetro

 - divisor de haz cúbico no polarizante; dimensiones: 20 x 20 

x 20 mm; reflexión / transmisión: 50:50

- lente plano-convexa f regulable: 20 mm

•	 Diodo láser (rojo) con soporte orientable:

- elemento óptico: diodo laser

- potencia: 1 mW

- longitud de onda: 635 nm

- dimensiones 25 mm x 110 mm (diámetro x longitud)

- alimentación 12 Vcc

•	 	Pantalla de proyección (30 x 30 cm) sobre un soporte

•	 Mesa elevadora para láser
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


