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DÉTERMINATION DE LA 
CONSTANTE DE PLANCK A 
L’AIDE DE LEDS
Mod. F-PL-2/EV
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DESCRIPTION
Cet appareil a été conçu pour déterminer la constante de 

Planck h à l’aide de la mesure de la tension de diffusion de Leds 

de couleur différente en fonction de la longueur d’onde ou de la 

fréquence. On peut déterminer aussi les longueurs d’onde (par 

diffraction du réticule), les interdépendances entre l’intensité 

de la lumière et le courant, et la caractéristique courant/

tension des Leds. Sur la carte il y a 6 Leds de couleur bleue, 

verte, jaune et rouge de 3 longueurs d’onde. Les cathodes 

ont un point en commun. La résistance exerce une fonction 

de protection et elle devrait toujours être activée en amont, 

pendant le fonctionnement des diodes.

PROGRAMME DE FORMATION
•	 Nature corpusculaire de la lumière (photons)

•	 Dépendance énergie photonique de la fréquence f

•	 Mesure constante de Planck

•	 Détermination de la courbe caractéristique de la diode

•	 Mesure de l’énergie des photons émis

•	 Mesure de la longueur d’onde et fréquence des photons

•	 Mesure de la longueur d’onde par l’intermédiaire du réticule 

de diffraction

DONNÉES TECHNIQUES
•	 Tension de régime: 6 Vcc

•	 Courant max.: 20 mA, Led (infrarouges) 100 mA

•	 Diodes: 6 Leds (bleue, verte, jaune et rouge, de 3 longueurs 

d’onde)

•	 Longueurs d’onde: 465 nm, 560 nm, 585 nm, 635 nm, 660 nm, 

950 nm

•	 Résistance compensatrice: 100 Ω; 1 W

•	 Branchements: jacks de sécurité de 4 mm

•	 Dimensions: 115 mm x 115 mm

•	 Poids: environ 120 g

•	 Multimètre numérique portable

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

•	 UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


