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DECAIMIENTO RADIOACTIVO  
Y TIEMPO DE MEDIA VIDA  
DE Ba-137m
Mod. F-RD/EV
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DESCRIPCION
En esta experiencia se monitorea la curva de decaimiento 

del estado metaestable Ba-137m del isótopo Ba-137 y se 

determina su tiempo de media vida. El Ba-137 es un producto 

del decaimiento del isótopo Cs-137 que tiene un tiempo de 

media vida de aproximadamente 30 años. Il Cs-137 decae hasta 

Ba-137 emitiendo una radiación β. En 95% de los decaimientos, 

esta es una transición hacia un estado metaestable Ba-137m 

que pasa a Ba-137 después de un decaimiento γ con un tiempo 

de media vida de 2,551 min. solamente.

La substancia es introducida en un generador de isótopos Cs/

Ba-137m. El isótopo metaestable Ba-137m, producido por el 

decaimiento β del Cs-137, es diluido en una solución de cloruro 

de sodio acidificada al principio de la experiencia.

Luego se mide la actividad de la substancia radioactiva.

A través el contador de Geiger, el datalogger y el software  

es posible monitorear la curva de decaimiento radioactivo del 

Ba-137m en función del tiempo.

PROGRAMA DE FORMACION
• Elución de los isótopos metaestables Ba-137m a partir de 

una preparación de Cs-137

• Medición de la actividad del eluato en función del tiempo y 

determinación del tiempo de media vida de Ba-137m

DATOS TECNICOS
• 1 generador de isótopos Cs-137/Ba-137m constituido por 

el generador, una jeringa, un tubo, 250 ml de solución, 
contenidos en una maleta.

• 1 base de soporte
• 1 varilla de soporte
• 2 tornillos con pinzas universales
• Serie de 10 tubos de ensayo de 16 x 150 mm
• 1 vaso de precipitados de 250 ml

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RD/EV para la completa gestión  
de los ejercicios interactivos

• 1 sensor de radioactividad mod. EVS-22/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


