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MOTOR STIRLING
Mod. F-STIR/EV
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DESCRIPCION
Motor Stirling, transparente, utilizado para el análisis cualitativa 

del ciclo Stirling; se puede arrancar como motor térmico, como 

bomba de calor y como máquina refrigerante. El cilindro y el 

émbolo están realizados en vidrio resistente al calor; el cilindro 

de potencia, el volante y la caja de transmisión están realizados 

en vidrio acrílico. Esto permite una buena observación de las 

secuencias de movimiento en cada momento. Los árboles de 

manivela tienen cojinetes de bolas y están realizados en acero 

duro. Las bielas de deslizamiento son de plástico resistente al 

desgaste. Incluye un quemador de alcohol con mecha regulable 

para la alimentación del calor. 

La unidad motor-generador incorporada, provista de polea para 

correa de dos etapas, permite convertir la energía mecánica 

producida en energía eléctrica. Está suministrada con un 

conmutador para activar una lámpara incorporada o cargas 

externas, o proporcionar energía eléctrica para el funcionamiento 

como bomba de calor o como máquina refrigerante, 

conformemente a la dirección de rotación del motor Stirling.

PROGRAMA DE FORMACION
•	 Funcionamiento motor Stirling como motor térmico

•	 Funcionamiento motor Stirling como bomba de calor

•	 Funcionamiento motor Stirling como máquina refrigerante

DATOS TECNICOS
•	 Potencia del motor Stirling: 1,5 W

•	 Velocidad mínima: 1000 r.p.m.

•	 Volante: 140 mm Ø

•	 Cilindro de potencia: 25 mm Ø

•	 Carrera del cilindro de potencia: 24 mm

•	 Volumen del gas: 32 cm³ - 44 cm³

•	 Unidad motor-generador: máx. 12 Vcc 

•	 Polea: para correa de dos etapas (30 mm Ø, 19 mm Ø)

•	 Dimensiones: 300 × 220 × 160 mm³

•	 Peso: 1,6 kg

•	 Quemador de alcohol, en metal, con tornillo de cabeza 

moleteada para el deslizamiento de la mecha y capuchón 

apagallamas:

- Contenido: 60 ml

- Dimensiones: 55 mm x 65 mm Ø

- Peso: 50 g aprox.

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

FUENTE DE ALIMENTACION 0/30VDC - 0/5A mod. AL-05L

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
•	 EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB 
WORKSPACE mod. SW-F-STIR/EV

•	 1 sensor de presion de los gases 
mod. EVS-16/EV

•	 1 sensor de carrera mod. EVS-33/EV
•	 2 termopares mod. EVS-06/EV
•	 1 soporte para motor Stirling mod. F-STIR-B/EV

•	 PERSONAL COMPUTER


