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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo que posee aparatos 

reales para la experimentación con instalaciones de 

intercomunicación, de intercomunicación video y telefónicas 

aplicables a los sectores residencial, comercial y terciario. Se 

realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en el 

panel frontal usando los cables con terminales de seguridad 

en el estándar Ø 2 mm suministrados con el equipo, y esto sin 

necesidad de alguna herramienta de trabajo.

Todos los dispositivos se hallan contenidos en el panel hecho 

con material aislante y están representados con los símbolos 

eléctricos internacionales. La particular forma de construcción 

del panel permite su utilización sobre el banco de trabajo en 

varias posiciones, en función del espacio y/o de las exigencias 

del operador.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:

•  Instalación de intercomunicación de 2 hilos, con un puesto 

externo y un puesto interno

•  Instalación de intercomunicación video de 2 hilos, con un 

puesto externo audio-video y un puesto interno audio-video

•  Instalación telefónica con central electrónica para la gestión 

hasta 8 teléfonos derivados

NOTA:
La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad, 

tensión suministrada por la fuente de alimentación electrónica 

incluida en el panel.

DATOS TECNICOS:
•  Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado con 

material aislante
•  Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4mm
•  1 fuente de alimentación electrónica autoprotegida, para 

instalaciones de intercomunicación video de 2 hilos digitales, 
alimentación de 230 Vca

•  1 módulo telecámara CCD, 2 hilos digital
•  1 módulo fónico de 2 hilos digital, con dos pulsadores de 

llamada y placa luminosa
•  1 lámpara piloto de 12 V para simular la abertura de la 

cerradura eléctrica
•  1 intercomunicador para instalaciones de 2 hilos digitales, 

con un pulsador para la abertura de la cerradura
• 1 intercomunicador audio-video de pared, para instalaciones 

de 2 hilos digitales, con un pulsador para la abertura de la 
cerradura y un pulsador de autoencendido del monitor

•  1 central telefónica con 1 entrada de línea urbana y 8 salidas 
para los teléfonos derivados

• 1 tablero de conexión con 9 tomas RJ 11 para las conexiones 
rápidas hacia/desde la central telefónica

•  6 teléfonos de mesa decádicos/multifrecuencia, provistos de 
cable RJ 11

•  1 enchufe de alimentación para panel 2P y cable de 2 x 0,5 mm2

Dimensiones del panel: 650 x 400 x 100 mm

Peso neto: 15 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

Serie de 12 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 150 VA

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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PANEL DE EXPERIMENTACION
INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION VIDEO 2 HILOS
DIGITALES Y TELEFONICAS 
Mod. F-VIDT/EV

INSTALACIONES DOMESTICAS


