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BANCO PARA EL
ESTUDIO DE LA
CALDERA MURAL DE
CONDENSACION GLP
Mod. GPL-G/EV

INTRODUCCION
El banco está dotado de una numerosa serie de instrumentos 

previstos para medir los parámetros que caracterizan el 

funcionamiento, en condiciones de seguridad y de máximo 

rendimiento, de una caldera alimentada con GLP de cámara 

estanca de condensación. De este modo, los estudiantes 

podrán adiestrarse eficazmente para el trabajo de instalación, 

de mantenimiento, de reparación de calderas destinadas a 

pequeñas y medias instalaciones de calefacción doméstica y a 

la producción de agua caliente sanitaria. Versiones alimentadas 

con metano bajo pedido.

PROGRAMA DE FORMACION
•	 Utilizando el banco, se desarrollan lecciones teóricas y 

prácticas inherentes a la estequiometría de la combustión 

en varios regímenes, con determinación y presentación bajo 

forma de tabla:

- del rendimiento útil instantáneo

- del rendimiento estacional

- de los rendimientos de combustión (mediante el instrumento 

analizador de combustión FGA-1 o FGA-E, en opción)

•	 El banco está dispuesto para la introducción de averías 

de tipo hidráulico y eléctrico, para mostrar los malos 

funcionamientos posibles en la práctica cotidiana

DATOS TECNICOS
•	 Sinóptico de colores que reproduce los circuitos del agua y 

del gas de entrada y de salida de la caldera

•	 Panel eléctrico de alimentación y de seguridad, con 

potenciómetro para la simulación de la temperatura externa

•	 Caldera, alimentada con GLP, moduladora de condensación, 

con cámara estanca, con detector automático de las averías, 

centralita climática, intercambiador agua/agua para la 

producción de agua caliente sanitaria, caudalímetro para 

modular la llama para uso sanitario

•	 1 regulador de presión del GLP

•	 1 medidor volumétrico del GLP

•	 2 contadores de energía térmica provistos de caudalímetro y 

de termopares para medir el salto térmico

•	 1 termómetro para el control continuo de la temperatura 

en la cámara de combustión con sonda S (platino/platino-

rodio). Este instrumento sirve para poner en relación la 

temperatura de combustión con el rendimiento y con la 

presencia de óxidos de nitrógeno en los humos (detectables 

con el instrumento en opción FGA-1 con celda NOx)

•	 1 termómetro para el control continuo de la temperatura en 

la chimenea, con sonda tipo J

•	 1 intercambiador agua/agua externo para el enfriamiento del 

agua de calefacción. Los circuitos de agua están provistos de los 

normales accesorios necesarios para el correcto funcionamiento

•	 1 fregadero provisto de mezclador para sacar el agua caliente 

y fría, para el control visual del funcionamiento

•	 Colectores para la conexión hidráulica con otras estructuras

•	 1 tubo de chimenea con válvula de mariposa para modificar 

el tiro de la chimenea

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

			   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 	 105 x 80 x 210 cm

Peso neto: 	 100 kg
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•	 Agua de red: mín. 1 bar
•	 Combustible GLP
•	 Desagüe
•	 Conducto de evacuación de los humos Ø 100 mm y de 

aspiración de aire Ø 60 mm

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION MOD. FGA-1
Con celda NOx


