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KIT DE MONTAGE
DE LA CHAMBRE 
FROIDE
INDUSTRIELLE 
Mod. IR-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 
étudiants d’apprendre les techniques d’assemblage et la 
maintenance des chambres froides industrielles. Il comprend 
les tuyaux et les câbles électriques permettant, avec les 
instruments normalement présents dans les ateliers des 
frigoristes, permettent de réaliser des circuits hydrauliques 
et électriques. Le kit peut être facilement démontés afin de 

permettre plusieurs utilisations.

PROGRAMME DE FORMATION
•	 Procédures à suivre  

(Station de vide et de charge en option, est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- de la charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

•	 Mise en marche de l’installation et vérification de 

l’intervention des dispositifs de sécurité

•	 Analyse du comportement du système en fonction:

- de la surchauffe de la vanne thermostatique 

- la charge du réfrigérant dans l’installation

•	 Procédures de récupération du gaz  

(Unité de récupération-recyclage en option, est nécessaire)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le kit comprend les parties suivants du circuit de réfrigération 

d’une chambre froide industrielle:

•	 compresseur hermétique

•	 condenseur à air forcé

•	 évaporateur ventilé avec résistance de dégivrage

•	 détendeur thermostatique 

•	 indicateur de passage, filtre déshydrateur, récepteur de 

liquide

•	 robinets

En outre, le kit est doté d’un tableau électrique, avec:

•	 manomètres de haute et de basse pression

•	 double pressostat

•	 thermostat de régulation

•	 multimètre numérique

•	 interrupteur magnétothermique différentiel

•	 bouton d’urgence

•	 lampes témoin

Alimentation: 	 230 Vca 50 Hz monophasée - 730 VA

			   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. extérieures: 	125 x 85 x 70 cm

Poids net: 	 70 kg

SUR DEMANDE
•	 Matériel de consommation et outils
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MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

STATION DE VIDE ET DE CHARGE PORTABLE
MOD. VACU-2

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1


