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INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo que posee aparatos 

reales para la experimentación con instalaciones de detección 

de intrusión aplicables a los sectores residencial, comercial y 

de producción. Para la máxima seguridad de utilización, el panel 

trabaja en bajísima tensión de seguridad 12 Vcc y posee una 

batería tampón para alimentar los circuitos al faltar la tensión de 

red, como en las instalaciones reales. Se realizan rápidamente 

las experiencias y las instalaciones en el panel frontal usando 

los cables con terminales de seguridad en el estándar Ø 4 mm 

suministrados con el equipo, y esto sin necesidad de alguna 

herramienta de trabajo. Todos los dispositivos se hallan contenidos 

en el panel hecho con material aislante y están representados 

con los símbolos eléctricos internacionales. La particular forma de 

construcción del panel permite su utilización sobre el banco de 

trabajo tanto en posición horizontal como en posición vertical, en 

función del espacio y/o de las exigencias del operador.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:

•	 Funciones desarrolladas por la central electrónica antirrobo

•	 Niveles de prestación de la instalación, líneas NC, líneas a 

simple y doble balance

•	 	Sensores de detección, perimetrales, volumétricos, llaves y 

teclado de comando y parcialización del sistema 

•	 Avisadores acústicos para señales de alarma para interiores y 

exteriores

•	 Instalación de alarma antirrobo para una zona, con centralita 

electrónica, sensor de presencia doble tecnología (IR + MW) 

teclado de comando y programación y sirena suplementaria
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PANEL DE EXPERIMENTACION
INSTALACIONES DE DETECCION DE ROBO

Mod. L-II/EV

INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

•	 Instalación de alarma antirrobo para una zona, con centralita 

electrónica, sensor de presencia IR pasivo, llave electrónica de 

control remoto de la central y sirena suplementaria

•	 Instalación de alarma antirrobo para dos zonas, con centralita 

electrónica, sensor magnético, sensor de vibraciones, teclado 

de comando y programación y sirena suplementaria

•	 Instalación de alarma antirrobo para tres zonas, con centralita 

electrónica, sensor de presencia IR pasivo, micro contactos 

magnéticos, sensor de vibraciones, teclado de comando y 

programación, sirena suplementaria y sirena de exteriores 

autoalimentada.

•	 Instalación de alarma antirrobo de cuatro zonas, con centralita 

electrónica, sensor de presencia IR pasivo, sensor de presencia 

doble tecnología (IR + MW), micro contactos magnéticos, 

sensor de vibraciones, teclado de comando y programación, 

llave electrónica para el control remoto de la central, sirena 

suplementaria y sirena de exteriores autoalimentada.
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ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 50 VA

NOTA:
La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad de 
12 Vcc, tensión suministrada por la fuente de alimentación y 
baterías incluidas en la central y en la sirena autoalimentada.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:
Serie de 30 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.

DATOS TECNICOS:
•	 	Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado en 

material aislante

•	 	Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4 mm

•	 	1 central electrónica programable constituida por: 4 líneas 

de alarma programables NA-NO simple o doble balance, 

circuito de alarma 24 h, acceso con teclado de programación 

alfanumérico, programación de tiempos de salida y entrada 

entre 0 y 255 s, programación de tiempo de alarma entre 

0 y 20 min, relay de alarma con contactos 2A, fusibles de 

protección, salidas dedicadas para la alimentación de los 

sensores y la carga de las baterías externas y el comando de 

las sirenas autoalimentadas, LED de señalización del estado 

de funcionamiento/anomalía de la central, alimentación 

230 Vca 50-60 Hz, alimentador para la recarga de la batería 

interna y batería de plomo 12 Vcc - 2 Ah

•	 	1 detector volumétrico de doble tecnología (infrarrojos 

y microondas) protegido contra los enmascaramientos, 

alimentación de 9-16 Vcc, cubertura horizontal a 83°, alcance 

operativo hasta 15 m, frecuencia de transmisión de 10 GHz, 

potencia transmitida de 10 mW máx.

•	 1 detector volumétrico infrarrojo pasivo, detector 

piroeléctrico de dos lentes, alimentación de 9-15 Vdc, 

cubertura horizontal ~ 90 °, alcance operativo hasta 15 m, 

contacto NC para línea de 24h

•	 	1 detector de vibraciones con contacto NC y línea 24h, 

tornillo de regulación de la sensibilidad

•	 	1 detector magnético con contacto NC y línea 24h 

•	 	1 sirena electrónica autoprotegida y autoalimentada para el 

exterior, alimentación de 13,8-14,1 Vcc, protección contra las 

descomposturas (línea 24h), potencia acústica de 117 dB máx. 

a 1 m, frecuencia de 1600-2700 Hz, frecuencia de parpadeo de 

1 Hz, dotada de batería al plomo de 12 Vcc - 2 Ah

•	 1 sirena de dos tonos para el interior, alimentación de 9-14 

Vcc, potencia acústica regulable entre 80 y 113 dB máx. a 1 

m, frecuencia de 1600-2900 Hz, frecuencia de modulación de 

2-3 Hz

•	 	1 llave electrónica remota, funciones On/Off/parcial de la 

central, alimentación 12 Vcc, 3 LED de estado, lectura de las 

llaves sin contacto en proximidad del lector

•	 	1 enchufe de alimentación para panel 2P + Tierra 

•	 1 cable de 0,75 mm2 con enchufe franco-alemán

•	 	1 interruptor de llave para excluir las baterías al final de la 

clase y evitar su descarga completa

Dimensiones del panel: 800 x 520 x 120 mm

Peso neto: 15 kg


