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ENTRENADOR TV LCD
MULTISTANDARD
COMPACTO

Mod. M26-E/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

•	 Receptor TV LCD con monitor color 19”
•	 Modo de monitor: 
	 - Resolución: 640x480 a 1360x768 píxeles
	 - Frecuencia horizontal: 60 kHz máx
	 - Frecuencia vertical: 75 Hz máx
	 - Frecuencia de Clock pixel: 85 MHz máx 
•	 Standard: PAL/SECAM/NTSC (analógica), DVB-T (digital)
•	 Codificación: MPEG-2
•	 Toma Audio-Video EuroSCART, HDMI y USB
•	 Diagrama en bloques compuesto de:
	 -  Fuente
	 -  Tuner y procesamiento audio/video
	 -  Microcontrolador (Sysco)
	 -  Controlador y alimentación del panel LCD
•	 Documentación que incluye:
	 -  Esquema sinóptico interno
•	 Impedancia de antena: 75 Ohm
•	 Canales: VHF y UHF
•	 Sistema del sonido: estéreo con altoparlante interno
•	 On-screen display (OSD) de las funciones de la televisión
•	 Control Remoto IR (infrarrojos)
•	 N° 24 Puntos de medida montados sobre panel sinóptico y
	 conectados directamente a los circuitos.
•	 Simulador de fallas: N° 8

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
		             	 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones: 	 470 x 450 x 490 mm (tapa cerrada)
Peso: 		  10 kg

PROGRAMA DE FORMACION:

•	 Introducción a la televisión color

•	 Características de los standard DVB-T, PAL, SECAM y NTSC

•	 Señal video compuesta

•	 Esquema en bloques y análisis circuital del receptor TV

•	 Medidas y búsqueda de fallas en las distintas etapas del 	

	 receptor TV

	 -  Tuner

	 -  Controlador del sistema

	 -  Procesador de Audio/Video

	 -  Interfaz de Audio / Video

	 -  Controlador del panel LCD

	 -  Amplificador audio

	 -  Alimentación

INTRODUCCION
El Entrenador mod. M26-E/EV está basado en un moderno televisor 
color multistandard (DVB-T, PAL, SECAM, NTSC) oportunamente 
modificado para el aprendizaje del funcionamiento, de la puesta 
a punto y de la búsqueda de fallas.
La sección didáctica está realizada en una estructura separada, 
conectada al monitor mediante cable multipolar, que contiene 
los puntos de medida presentes sobre un amplio sinóptico 
que representa los circuitos electrónicos de las secciones del 
televisor.

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO
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