
21
C

-S
-E

S

ES 27ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

T
E

LE
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 Y

 T
E

LE
M

Á
T

IC
A

ENTRENADOR
RECEPTOR
AM/FM STEREO

Mod. M510/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

•	 Tecnología avanzada utilizada en un moderno radio
	 receptor: circuitos integrados para aplicaciones RF, IF
	 y radio
•	 Sintetizadores PLL, sintonía digital, pantalla digital, control
	 de sistema con microprocesador, búsqueda automática y
	 memorización de las estaciones
•	 Receptor AM: funcionamiento del radio receptor
	 superheterodino, oscilador local PLL sintetizado, convertidor
	 RF, sintonía de diodos Varicap, amplificador de frecuencia
	 intermedia, detector AM y Control Automático de Ganancia
	 (AGC)
•	 Receptor stereo FM con RDS: preamplificador RF y mixer,
	 oscilador local PLL, amplificador de frecuencia Intermedia,
	 Control Automático de Frecuencia (AFC), detector FM,
	 decodificador stereo, circuitos de énfasis y sección RDS
	 (Radio Data System)
•	 Controles de microprocesador: búsqueda digital, sintonía y
	 pantalla, comandos y memoria
•	 Amplificador audio estereo: control de volumen, balance,
	 agudos y bajos
•	 Regulaciones y medidas típicas en las etapas del receptor
	 y del amplificador audio
•	 Búsqueda fallas

INTRODUCCION
El Entrenador mod. M510/EV se basa en un moderno radio 
receptor stereo HIFI AM/FM oportunamente modificado para el 
aprendizaje del funcionamiento, la puesta a punto y la búsqueda 
de fallas. El equipo está montado en una estructura que forma 
un conjunto compacto y funcional en el que se encuentran: el 
receptor AM/FM stereo modificado para permitir el fácil acceso 
a las tarjetas y componentes electrónicos, un amplificador 
stereo 2x10 W, dos altoparlantes, un detallado esquema 
sinóptico, 30 puntos de medida sobre un panel y 4 puntos de 
medida directamente sobre el circuito impreso, el simulador de 
16 fallas y los textos teórico-experimentales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

•	 Receptor 2 bandas: AM-FM estereo, sintetizador PLL y
	 control de microprocesador (con pantalla digital, búsqueda
	 y sintonía automática, memorización de más de 20

	 estaciones)
•	 Sección AM: superheterodino, banda 531-1611 kHz,
	 frecuencia intermedia 455 kHz

•	 Sección stereo FM: con RDS, superheterodino, banda 87.5
	 108 MHz, frecuencia intermedia 10.7 MHz
•	 Amplificador Audio Estereo: respuesta en frecuencia: 20
	 Hz–20 kHz, potencia 2x10W, controles de volumen,
	 balance, agudos y bajos, altoparlantes 2x10W
•	 Estructura: contenedor compacto con tapa alzable, que 
	 contiene todas las partes electrónicas del Radio Receptor
	 y del Amplificador Audio, así como los puntos de medida
	 y el simulador de fallas, la tapa incluye el esquema en
	 bloques del circuito
•	 Simulador de fallas: N°16 fallas insertables mediante
	 interruptores, contenido en compartimiento cerrado
	 con llave
•	 Puntos de medida: N° 30 puntos de medida sobre el panel
	 y conectados directamente a los circuitos.

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 130 VA
		             	 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones 
unidad principal: 	 580 x 160 x 300 mm (tapa cerrada)

Peso total: 	 18 kg

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO
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