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INTRODUCCION

PROGRAMA DE FORMACION:

Tecnologia avanzada utilizada en sistemas Home Theatre:
circuitos integrados para aplicaciones Servo, Power-Amp, RF,
IF y radio

Caracteristicas de sefal digital DVD

Esquema en bloques y andlisis de los circuitos del lector de
discos DVD

Servomecanismos y circuitos de control

Sintetizadores con PLL, sintonia digital

Receptor FM Estereo

Circuitos audio y video

Amplificador Multi-channel

Circuitos de visualizacion, teclado y control remoto
Alimentacion

BUsqueda fallas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Alimentacion:

Receptor: FM estereo

Lector DVD compatible CD/VCD/SVCD y MP3

Amplificador Audio Estereo 5.1 canales

Altoparlantes: frontales estereo y central, posterior estereoy
subwoofer

Potencia acustica total superior a 300 W

Estructura: contenedor compacto con tapa alzable, que
contiene todas las partes electronicas del sistema Home
Theatre, asi como los puntos de medida y el simulador fallas;
la tapa incluye el esquema en bloques del circuito
Simulador de fallas: N° 16 fallas insertables por medio de
interruptores contenidos en compartimiento cerrado con
llave

Puntos de medida: N° 30 puntos de medida montados sobre
el panely conectados directamente a los circuitos del equipo

230 Vca 50 Hz monofasica - 80 VA
(Otra tension y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones
Unidad principal: 510 x 150 x 290 mm (tapa cerrada)

Peso total:

15 kg




