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ENTRENADOR
AMPLIFICADOR
AUDIO HIFI

Mod. M800/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

•	 Descripción y características de los circuitos de entrada:
	 -  sonido (cabezal magnético)
	 -  cinta
	 -  sintonizador
	 -  micrófono
	 -  auxiliar
•	 Descripción y características del pre-amplificador audio
•	 Bajos, agudos, potencia de sonido, volumen, balance,
	 control MUTE
•	 Descripción y características del amplificador stereo
•	 Monitoreo de los niveles audio mediante VU-meter
•	 Descripción y características de alimentación eléctrica
•	 Medida de los siguientes parámetros:
	 -  impedancia de entrada de las entradas
	 -  Respuesta en frecuencia del pre-amplificador y del
	    amplificador
	 -  respuesta en frecuencia de los bajos, de los agudos y
	    del loudness
	 -  ganancia de potencia
	 -  potencia de salida
	 -  distorsión
	 -  impedancia de salida
•	 Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

•	 Cinco entradas: fono (t cabezal magnético), cinta,

	 sintonizador, auxiliar, micrófono

•	 Controles: bajos, agudos, loudness, volumen, balance,

	 mute

•	 Salidas: altoparlantes y auriculares

•	 Potencia de salida: 2 x 20 W (8 Ohm)

•	 Respuesta en frecuencia: 20 Hz-20 kHz

•	 VU-meter: con barra de LEDs

•	 Simulador de fallas: N° 1

	  fallas insertables mediante interruptores,

	 en compartimiento cerrado con llave

•	 Puntos de medida: N° 20 puntos de medida sobre panel y

	 conectados directamente a los circuitos del equipo

•	 Altoparlantes: 2x30 W - 8 Ohm

•	 Cargas resistivas: 2x30 W - 8 Ohm

Alimentación: 	 230 Vca 50 Hz monofásica - 100 VA
		             	 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones: 	 415 x 400 x 130 mm
Peso: 		  10 kg

INTRODUCCION
El entrenador mod. M800/EV es un moderno amplificador 

audio estereo completo de todos los circuitos accesorios para 

valorizar la experiencia del aprendizaje del funcionamiento, de 

la puesta a punto y de la búsqueda de fallas.

El equipo está montado dentro de una robusta estructura, 

que define un conjunto compacto y funcional en el que se 

encuentran: los circuitos del amplificador audio stereo, un 

detallado sinóptico con esquemas de bloques, 20 puntos 

de medida conectados directamente a los circuitos del 

amplificador, dos altoparlantes, dos cargas resistivas, el 

simulador de 16 fallas y los textos teórico-experimentales.

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-M
80

0-
0


