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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULO PARA LA 
PRODUCCION DE 
AGUA CALIENTE

Mod. MC/EV

INTRODUCCION
Este módulo de producción de agua caliente, expresamente 

diseñado con objetivos didácticos, puede conectarse 

fácilmente, a través de tubos flexibles, a los módulos de 

disipación RP/EV, RC/EV y SC/EV. Está constituido por una 

caldera de agua caliente provista de quemador de gasóleo, 

por los correspondientes dispositivos de seguridad y 

servicios, así como por un sistema para la distribución 

del agua a los utilizadores; dispone de componentes y de 

instrumentos industriales, correctamente conectados y 

operativos, fácilmente accesibles y visibles.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para:

- la carga del agua y la eliminación del aire de la instalación

- el vaciado y el control de estanqueidad de la instalación

- la puesta en marcha y la verificación de la intervención de 

los dispositivos de seguridad y de protección de la caldera

• Los órganos de protección de una central térmica

• Los órganos de seguridad de una central térmica

• Regulación de tipo ON/OFF: análisis del funcionamiento del 

termostato de regulación de la temperatura de producción del 

agua caliente; lógica de intervención de la bomba de recirculación

• Con la ayuda del instrumento analizador de combustión en 

opción:

- evaluación del rendimiento de combustión de la caldera

- modificación del caudal de aire y de combustible en 

el quemador y verificación de las consecuencias en el 

rendimiento de combustión

- evaluación de la calidad del acoplamiento entre el 

quemador y la caldera

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Caldera de hierro colado con termómetro, termostato de 

regulación y termostato de seguridad de a bordo

• Quemador de gasóleo de 17 kW

• Tanque del combustible, con visualización del nivel

• Sistema de carga de agua automático, provisto de reductor 

de presión, válvula de retención, grifo de cierre, filtro, 

manómetro para la lectura de la presión de la instalación

• Separador de aire, vaso de expansión, válvulas de purga de aire

• By-pass anticondensación, provisto de bomba de 

recirculación, válvula unidireccional, válvulas de cierre, 

termostato de mando

• Sistema de recogida y de evacuación de los humos provisto 

de termómetro

• Válvula de cierre del combustible, presóstato de seguridad, 

válvula de seguridad

• Colectores de ida y retorno, con válvulas de cierre en cada 

derivación

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Panel eléctrico 

• Instrumentos suplementales: analizador de red, termómetros 

digitales con sondas Pt100, manómetro

• Racores rápidos
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar
• Chimenea para la descarga de los humos Ø = 145 mm
• Desagüe

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 400 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  326 kg

QUEMADOR DE GAS - MOD. BGRG
En alternativa al quemador de gasóleo

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1


