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MCM40/EV
(FIBRES OPTIQUES)

PROGRAMME DE FORMATION:
• Caractéristiques des fi bres: structure, modes de propagation, 

ouverture numérique, dispersion modale et chromatique, 

atténuation et bande

• Sources et détecteurs optiques: voyants (Led) et diodes 

laser, photodiodes PIN et à avalanche

• Connecteurs optiques et systèmes de couplage 

• Pilotage numérique et linéaire (IM Intensity Modulation, en 

anglais) du voyant à diode Led

• Résponsivité du photodétecteur

• Atténuation de fi bres optiques

• Systèmes de communication analogiques et numériques

• Codage/décodage des données: Manchester, Biphasé Mark, 

Biphasé Mark/Space

• Tx/Rx données avec multiplexeur TDM

• Tx/Rx de signaux analogiques en MF

• Tx/Rx de signaux vidéo+audio

• Connexion entre micro-ordinateurs par interface RS232/USB

• Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Interfaces électriques: TTL, V24/RS232C, analogique (1Vpp; 7MHz) 

• Sources de signal: générateurs TTL, données 

(0/1/0&1/4x0&4x1) et audio; microphone; générateur  5 

confi gurations video

• Codeurs / décodeurs données: NRZ, Manchester, Biphasé 

Mark/Space

• Multiplexeur / démultiplexeur données TDM à 8 voies 

• Multiplexeur video+audio: modulateur audio (MF 5,5 MHz), 

combineur video+audio

• Sources optiques: LED à 660 nm et 820 nm

• 5 câbles optiques: fi bre en plastique (1000µm; 1,5 m et 5 m); 

step-index (200/230µm, 3 m); graded-index (50/125µm, 3 m); 

monomode (10/125µm, 3 m)

• Détecteurs: photodiodes PIN 660 nm et 820 nm

• Circuits de réception: amplifi cateur à transimpédance, 

démodulateur MF à verrouillage de phase

MCM40/EV
La carte MCM40/EV permet d’analyser les circuits et systèmes 

de communication en fi bre optique. 

Elle est constituée par des composants électroniques 

prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 

interconnecter et modifi er par des fi ls de liaison et des câbleaux 

pourvus avec la carte.
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MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM40/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

• Démultiplexeur vidéo / audio: démodulateur audio (MF 5,5 MHz), 

amplifi cateur vidéo, amplifi cateur audio 0,5W avec haut-parleur 

• Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes

• Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)

• Modifi cations rapides des circuits par micro-interrupteurs

• Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV

• Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation

• Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie

• Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM40/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif

SW-D-MCM40/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.


