
ME 18

T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

S
 D

E
 L

A
 A

U
T

O
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

26
D

-S
-M

E

MODULO DE PRUEBAS Y
SELECCION DE PIEZAS
Mod. MCS-720/EV

El Módulo mod. MCS-720/EV ha sido diseñado para realizar 

pruebas y selección de piezas. Es utilizado juntamente con el 

Módulo banda transportadora mod. MCS-700/EV.

Está constituido por dos cilindros para la selección de piezas 

y dos sensores: uno inductivo para el reconocimiento del tipo 

de material (plástico/ metal), y uno óptico a reflexión para el 

reconocimiento del color (blanco/negro).

El control del Módulo mod. MCS-720/EV se ejecuta mediante 

un PLC (opcional no incluido). La conexión se realiza mediante 

un box de interfaz I/O.

El software de programación del PLC permite el desarrollo de 

una amplia variedad de ejercicios referentes a la automación 

del Módulo mod. MCS-720/EV, sea integrado en un ciclo de 

elaboración complejo, o bien en funcionamiento independiente 

(stand alone mode).

Finalmente, la supervisión del módulo mod. MCS-720/EV se 

lleva a cabo con el software mod. SV/EV.

PROGRAMA DE FORMACION:
El programa de formación desarrollable con el módulo  

mod. MCS-720/EV incluye:

•	 Principios de electro-neumática

•	 Funcionamiento de los cilindros neumáticos

•	 Funcionamiento de los sensores inductivos

•	 Funcionamiento de los sensores ópticos a reflexión

DATOS TECNICOS:
Unidad modular montada sobre una estructura en aluminio 

perfilado. Incluye un box de interfaz I/O con:

•	 terminales Ø = 2 mm

•	 conector de 25-pole D-SUB

El box de interfaz I/O a más de realizar la tarea de Tarjeta 

de control para el modulo, permite al estudiante realizar 

mediciones eléctricas sobre los componentes del módulo.

El controlo del modulo se puede realizar con los siguientes 

paneles didácticos para el estudio del PLC (no incluidos):

•	 Panel mod. PLC-V7/EV o mod. PLC-V8/EV: controlan el módulo 

mediante los terminales de Ø = 2 mm.

En caso que sea utilizado uno de estos dos paneles, la alimentación 

de 24 Vcc para alimentar el módulo está ya presente a bordo.
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Sensores y actuadores

•	 1 Sensor inductivo

•	 1 Sensor óptico a reflexión

•	 2 Electroválvulas 3/2

Entradas y salidas de la estación:

•	 n° 2 Entradas digitales

•	 n° 2 Salidas digitales

Dimensiones: 	 160 x 400 x 220 mm

Peso: 		  3 kg

MANUAL TEORICO-EXPERIMENTAL
Presentación del equipo, experimentaciones, 
especificaciones técnicas con esquemas 
eléctricos y neumáticos, uso y mantenimiento.

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
•	 Alimentación Eléctrica: 24 Vcc

•	 Alimentación neumática: 5…6 bar


