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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULOS PARA MEDICIONES
ELECTRICAS Y MEDICIONES EN
MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. MGE/EV

INTRODUCCION
Para la realización de los programas de mediciones eléctricas 

generales y aplicadas a las máquinas eléctricas está disponible 

una serie de módulos con instrumentos de tablero.

Los módulos están construidos en material aislante 

particularmente resistente; constituyen el soporte de los 

instrumentos necesarios para desarrollar el programa de 

experimentación con el banco mod. 399/EV o con el soporte 

metálico vertical mod. TSI/EV juntamente con la fuente de 

alimentación mod. AV-1/EV (suministrados separadamente).

La fi jación al banco o al armazón vertical resulta facilitada por la 

presencia de dispositivos de conexión rápida que no requieren 

ninguna herramienta.

Se facilitan las conexiones con la presencia de bornes 

didácticos unifi cados con alto grado de protección contra los 

contactos accidentales.

Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes 

realizar una vasta gama de circuitos de medición de magnitudes 

eléctricas generales y determinar las características de las 

máquinas eléctricas estáticas y rotativas de pequeña potencia 

(300-500 W). Cada módulo muestra una representación gráfi ca 

y los símbolos eléctricos del instrumento o accesorio incluido 

para favorecer un conocimiento y un análisis mejores del 

circuito por realizar.

PROGRAMA DE FORMACION:

El programa de formación es el correspondiente al de las 

mediciones eléctricas generales y aplicadas a las máquinas 

eléctricas.

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar los programas de mediciones 

eléctricas generales y aplicadas a las máquinas eléctricas está 

constituida por:

•  2 Módulos tipo AZ-50

- 1 manipulador interruptor tripolar

•  3 Módulos tipo AZ-60

- 1 voltímetro de hierro móvil 250-500 V - cl. 1,5

•  3 Módulos tipo AZ-61

- 1 amperímetro de hierro móvil 2-4 A - cl. 1,5

•  2 Módulos tipo AZ-62

- 2 Vatímetro electrodinámico 2-4 A 250 - 500 V - cl. 1,5

•  1 Módulo tipo AZ-63

- 1 pequeña caja de resistencias (centro de estrella fi cticio) 

para vatímetro

-M
G

E
-1

ALIMENTACION:
Indicada en cada módulo

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios

•  1 Módulo tipo AZ-64

- 1 frecuencímetro de láminas 48÷62 Hz 250-500 V - cl. 1,5

•  1 Módulo tipo AZ-65

- 1 galvanómetro (microamperímetro con cero central) 

50-0-50 /µA - cl. 1,5

•  1 Módulo tipo AZ-66

- 1 cosfímetro trifásico electrodinámico 2-4 A 250-500 V - 

rangos de 0,5-1-0,5 - cl. 2

•  1 Módulo tipo AZ-67

- 1 secuencioscopio de lámparas

•  1 Módulo tipo AZ-68

- 1 dispositivo de sincronización para la puesta en paralelo 

de generadores o de líneas trifásicas

•  1 Módulo tipo AZ-69

- 1 cosfímetro monofásico electrodinámico 250 V 2-4 A - 

rangos de 0,4-1-0,4 – cl. 2

•  1 Módulo tipo AZ-70

- 1 miliamperímetro de hierro móvil 250 - 500 mA - cl. 1,5

•  1 Módulo tipo AZ-71

- 1 voltímetro de hierro móvil 25-50 V - cl. 1,5

•  1 Módulo tipo AZ-72

- 1 amperímetro de hierro móvil 10-20 A - cl. 1,5

•  1 módulo tipo AZ-73

- 1 voltímetro tacométrico 240 VCC – rangos de 

1000/2000/4000 r.p.m. - cl. 1,5

ACCESORIOS SUMINISTRADOS:
Serie de 25 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm


