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APARATO DE
MAGNETOTERAPIA
Mod. MGNT/EV
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Características principales:

La aplicación de las tecnologías más avanzadas hace posible el 

uso de aparatos y funciones integradas siempre más modernos.

Esta tecnología deriva de los más recientes sistemas utilizados 

en los Ordenadores Personales brindando la posibilidad, 

mediante una tarjeta inteligente (smart card), de actualizar las 

funciones y los programas del dispositivo.

El aparato mod. MGNT/EV genera campos magnéticos de 

frecuencia variable de 1 a 100 Hz con una intensidad de hasta 

200 Gauss. La vasta gama de accessorios disponibiles permite 

que el operador pueda tratar las distintas patologías que 

reciban benefi cios de la magnetoterapia. La memoria de tarjeta 

inteligente (smart card) permite crear fi chas personalizadas 

para cada paciente.

Gracias a un codifi cador apropiado se seleccionan rápidamente 

la corriente y el protocolo a producir y se accede a una 

biblioteca di 50 programas, mientras que el operador puede 

crear y memorizar hasta 50 ciclos  de tratamiento diferentes, 

simples o secuenciales.

Datos del aparato: 
- display gráfi co de 6 pulgadas LCD TFT

- smart card de 64 Kbits de memoria

- mando en serie integrado

- microprocesador de 2 x 16 bits

- 50 protocolos prefi jados

- presión adaptable independiente para cada sector

- 50 protocolos memorizables

- licencia exclusiva MFC que reduce la contaminación      

  electromagnética hasta  <85%

- solenoides controlados con señales pulsantes triangulares,  

  rectangulares y sinusoidales

- posibilidad de controlar solenoides de forma y tamaño     

  variables

- 100 Gauss por salida

- el operator puede intervenir en la modulación de la gama de  

  señales de salida

- absorción : 210W

- clase de aislamiento: II tipo BF

- clase de riesgo (93/42/CEE) : II B

- salidas disponibles: 1

- temporizador

- tensión de alimentación: 230V 50/60 Hz / 110V 50/60Hz

- dimensiones: 385 x 135 x 300 mm

- peso: 4 Kg

El instrumento está conectado exteriormente a una caja con 

los puntos de medida (Ø 2mm) que permiten una medición 

simple y precisa, gracias a lo cual el alumno llega a comprender 

también cuáles son las funciones principales del circuito.
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