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RÉGULATION 
DE LA PRESSION
Mod. PCBp/EV	 avec API

Cette unité pour banc permet d’effectuer diverses expériences 

de contrôle de la pression.

On mesure la pression, fournie par le réseau d’air comprimé 

du laboratoire, en utilisant un transmetteur de pression et on 

la contrôle au moyen d’une vanne pneumatique montée sur la 

ligne d’entrée; on peut insérer un réservoir dans le circuit pour 

varier le volume du système. 

L’automate programmable (API) qui est monté sur 

l’équipement, est doté d’un bloc de régulation P.I.D. qui gère 

l’installation à travers un module de communication Ethernet, 

qui interagit avec un panneau opérateur d’où il reçoit une série 

d’informations.

Le panneau opérateur présente différentes pages graphiques: 

le panneau synoptique de l’installation, les principaux 

paramètres pour le régulation en boucle ouverte et fermée, la 

réponse graphique du système à la variation des situations.

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•	 Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•	 	Contrôle à boucle ouverte

•	 	Contrôle à boucle fermée

•	 	Syntonisation d’un régulateur

•	 	Réponse à une perturbation

DONNÉES TECHNIQUES:

•	 	Structure de support, en acier inoxydable AISI 304

•	 	Vanne pneumatique de réglage, en acier inoxydable AISI 316, 

Cv = 2,5

•	 	Transmetteur électronique de pression, en acier inoxydable, 

échelle de 0÷6 bars

•	 	Manomètre à ressort Bourdon, en acier inoxydable, échelle 

de 0÷6 bars

•	 	Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•	 	Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316

•	 	Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P

•	 	Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique 

de l’installation, interrupteur automatique différentiel et 

bornes pour la mesure des signaux d’entrée et de sortie du 

régulateur

•	 	L’installation peut être reliée au mod. FCBp/EV pour le 

contrôle simultané de la pression et du débit

•	 	Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•	 Automate programmable (API) industriel, monté sur un 

tableau électrique avec boucle de régulation P.I.D. et module 

de communication Ethernet. Il est inclus aussi un logiciel de 

programmation standard IEC 1131 61131

•	 Panneau opérateur Touch 7” TFT 16 millions de couleurs, 

résolution 800 x 480 pixels avec portes RJ45 PROFINET. Il 

est inclus aussi un logiciel de supervision industriel H.M.I. 

(Human Machine Interface) 

Alimentation: 	 230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA

(Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 	 850 x 600 x 750 mm

Poids: 		  50 kg
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Exemples de pages graphiques du panneau opérateur:
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MANUEL 
THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

•	 	Air comprimé (2 vannes femelle de ¼”): 

0,3 Nm3/h @ 1,5 bars et 25 Nm3/h @ 6 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•	 	Ordinateur Personnel avec système opérationnel  

Windows 7 Professional (32 bit)

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES  
(il est monté avant l’expédition, 
car ce n’est pas une implémentation)


