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REGULADOR DIGITAL PID
CUATRO LAZOS
Mod. PID-S1/EV

El controlador digital PID para control de procesos mod. 

PID-S1/EV está basado en un microcontrolador de elevadas 

prestaciones. Dispone de entradas y salidas analógicas y 

digitales, programación de las funciones de regulación e interfaz 

ethernet para la comunicación con Personal Computers. La 

programación de los parámetros fundamentales del control de 

procesos se realiza localmente mediante la pantalla táctil.

El controlador puede aplicarse inmediatamente al control 

de procesos (Temperatura, presión, caudal y nivel) e incluye 

todos los dispositivos necesarios para interactuar los módulos 

y un interfaz ethernet para el conexionado con un Personal 

Computer para la visualización y el control de los datos. La 

función fundamental del controlador es controlar y monitorear 

continuamente el proceso en base al algoritmo de regulación 

programado. El controlador presente gobierna 4 loops de 

regulación con funciones de “auto-tuning”. La programación de 

los parámetros característicos de regulación P proporcional, D 

derivada e I integral se realiza con la pantalla táctil o con PC 

remoto. Un display gráfico de elevada resolución proporciona 

la visualización numérica o gráfica de la marcha de las variables 

durante la regulación (SET POINT, MAGNITUD REGULADA, 

ERROR… ).

PROGRAMA DE FORMACION:
El equipo contempla una múltiple variedad de aplicaciones 

didácticas que cubren los siguientes temas:

•	 	Análisis de la estructura de un controlador de procesos 

digital

•	 	Programación de las funciones del controlador

•	 	Análisis de los parámetros de regulación: coeficiente 

proporcional, derivativo e integral

•	 	Análisis de señales analógicas AI/AO y relaciones con el 

control de procesos

•	 Algoritmos aplicados en la programación funcional de un 

control de procesos digital
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DATOS TECNICOS:
•	 Panel frontal de material aislante, con representación 

sinóptica y serigrafiada de los esquemas y componentes 

internos del equipo. 

•	 Fuente de alimentación de 24 Vcc/2A provista de protección 

electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos.

•	 Fuente de alimentación de 10 Vcc/0,5A provista de 

protección electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos.

•	 El controlador implementa las siguientes técnicas de 

regulación:

- Lazos múltiples (de 1 a 4 lazos)

- Ratio

- Cascade

- Override

La elección de una técnica comporta el reajuste automático de 

una serie de parámetros así como la asignación unívoca de una 

función específica a algunas E/S. 

•	 Pantalla táctil gráfica TFT en color de 4,3” (480 x 272 

píxeles/16M colores)

•	 Función de autoajuste.

•	 Página de configuración de alarmas

•	 Histórico de alarmas

•	 Ventana de parámetros del lazo seleccionado

•	 Ventana de tendencias del lazo seleccionado

•	 Ventana de los parámetros de las entradas analógicas 

•	 Ventana de los parámetros de las salidas analógicas

•	 Ventana de los parámetros de las entradas y salidas digitales

•	 Estado y forzamiento de las entradas y salidas 

•	 Visualización de fecha y hora
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MANUAL TEORICO-APLICATIVO DEL SISTEMA 
CON GUIA PARA LAS APLICACIONES 
REFERENTES AL CONTROL DE PROCESOS
MANUAL DE INSTALACION, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

OPCIONAL
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y DE ADQUISICION DE DATOS 
Mod. SV-1/EV
Potente software de gráficos para la supervisión de procesos 
y la adquisición de datos desde un ordenador conectado a un 
controlador PID.

•	 Switch Ethernet integrado

•	 Bornes de seguridad normalizados de 2 mm de diámetro 

para conectar las entradas y salidas a dispositivos externos.

Entradas analógicas
•	 6 entradas analógicas con tensiones y corrientes 

configurables

•	 Rango de tensiones: 0 a 1V / 0 a 5V / 1 a 5V / 0 a 10V

•	 Rango de corrientes: 0 a 20mA / 4 a 20mA

Entradas digitales
•	 8 entradas auxiliares optoasiladas (0-24 Vcc)

Ajuste del Set Point
•	 Desde la pantalla táctil 

Salidas analógicas
•	 4 salidas analógicas con tensiones y corrientes configurables

•	 Rango de tensiones: -10V a +10V / -20V a +20V / 0 a 10V

•	 Rango de corrientes: 4 a 20mA

•	 Salidas digitales

•	 8 salidas digitales de 24 Vcc / 0,5A

Comunicación 
•	 1 interfaz Ethernet para la parametrización y supervisión 

del controlador desde el ordenador con protocolo de 

comunicaciones Modbus TCP/IP.

Características y funciones integradas 
•	 Pantalla gráfica en color de alta definición

•	 Organización con menús ventanas

•	 Visualización en tiempo real de los parámetros regulados 

•	 Gestión de gráficos de barra, de tendencias y de alarmas

•	 Posibilidad de activar la protección por contraseña

Alimentación:	 110/230 Vca 50 Hz monofásica

Dimensiones:	 245 x 197 x 355 mm

Supervisión y adquisición de datos del controlador PID mod. 

PID-S1/EV con el software mod. SV-1/EV (opcional) mediante el 

protocolo de comunicaciones Modbus TCP/IP.


