
ME 22

T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

S
 D

E
 L

A
 A

U
T

O
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

26
D

-S
-M

E

PANEL DE
PULSADORES
Mod. PULS/EV
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Capacidad: 9 litros

Caudal: 30 l/min

Presión de funcionamiento: 8 bar

Válvula de seguridad

Nivel de ruido: 40 dB/m
Potencia: 0,25 hp

Motor con protección térmica

Dimensiones: 330 x 330 x 450 mm

Alimentación: 230 Vca ±10% / 50 Hz

COMPRESOR 
SILENCIADO

Mod. 3409A

El panel de pulsadores para el comando de las estaciones 

mod. PULS/EV se conecta directamente al PLC mod. PLC-V7/EV 

et mod. PLC-V8/EV mediante 16 terminales de seguridad  

Ø = 2 mm.

Los comandos a disposición son:

• Start 1

• Stop 1

• Start 2

• Stop 2

• Reset

• Emergencia

Dimensiones:  220 x 70 x 60 mm

Peso:   0.5 kg
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