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CHARGE TRIPHASEE VARIABLE

Mod. RLC-4/EV

INTRODUCTION:
Cet appareil constitue un système extrêmement versatile 
pour la réalisation en laboratoire d’expériences basées sur 
les fl ux de puissance active et réactive, tant monophasée que 
triphasée pour une puissance totale apparente de 4 kVA.

DONNEES TECHNIQUES:
• Charge variable entièrement contenue dans un casier

 d’acier monté sur roues (4 roues, 2 avec freins).

• Tous les instruments de réglage, de protection et de

 mesure sont installés sur le panneau synoptique frontal.

• Les trois secteurs de charge indépendants (R, L, C) 

 se règlent de façon continue

•  Possibilité d’interconnecter les secteurs de charge en

 connexion Etoile-Triangle avec commutateur

• Possibilité d’équilibrer/déséquilibrer la charge:

 déséquilibre indépendant pour chaque secteur (R, L, C) 

 et pour chaque phase de charge

• Puissance ohmique maximale de 0-3 kW 

 (en monophasé/triphasé et CC)

• Puissance inductive maximale de 0-3 kVar 

 (en monophasé/triphasé)

• Puissance capacitive maximale de 0-3 kVar 

 (en monophasé/triphasé)

• L’unité est munie de toutes les fi ches de connexion 

 de sécurité (de Ø 4 mm) et de câbles

Instruments et autres dispositifs inclus:
 - 3 Ampèremètres: échelles de 0-10 A
 - 1 Wattmètre: 0-5 kW
 - 1 Voltmètre CA 0-500 V, avec interrupteur sélecteur
    pour les tensions phase-phase et phase-neutre.
 - 1 Mesureur de cosphi: 0-1, avec un interrupteur
    pour mesures LAG-LEAD.
 - Interrupteur-clé, bouton de marche
 - Marche-Arrêt/Bouton d’urgence
 - Fusibles nécessaires à la protection complète des 
   circuits
 - Lampes de signalisation: 2, une pour le Ventilateur, une
   pour la Charge de service (charge énergisée).
 - Interrupteur pour un emploi Interne/ Externe (triphasé
   monophasé; emploi également en CC pour le secteur R)

Dimensions: 1050 x 730 mm

        (panneau synoptique frontal supérieur)

        Hauteur: 950 mm, les 4 roues étant comprises.

Poids net: 120 kg

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique.

ALIMENTATION:
Ligne auxiliaire de 230 V / PE 50-60 Hz
Ligne de puissance de 230/400V 50 Hz*
*Autre tension et fréquence sur demande
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