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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULO PARA
LO ESTUDIO DE 
LOS CUERPOS
CALENTADORES
Mod. RP/EV

INTRODUCCION
Este módulo, diseñado expresamente para finalidades 
didácticas, permite estudiar tres tipos de cuerpos 
calentadores:
• panel radiante de piso, alimentado en baja temperatura, 

con válvula mezcladora de tres vías y control continuo de la 
temperatura de envío

• radiadores de acero, con control de la temperatura realizado 
por válvulas termostáticas puestas en cada uno de los 
mismos

• ventiloconvector, con control manual

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del agua 

y la eliminación del aire de la instalación

• Trazado de las curvas de emisión de los cuerpos calentadores

• Análisis del funcionamiento de la válvula mezcladora de 3 

vías y de las válvulas termostáticas

• Determinación de la característica de la válvula de 3 vías

• Regulación proporcional: el control de la temperatura de 

envío de la instalación radiante

• Determinación de la banda proporcional del regulador

• Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica usada.

• Determinación de la autoridad de la válvula mezcladora (con 

el caudalímetro electrónico, en opción)

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Instalación de calefacción de piso que incluye una serpentín, 

provista de válvulas de calibración y panel aislante, bomba 

de circulación de tres velocidades, válvula de regulación de 

3 vías motorizada, regulador de control proporcional, dotada 

de sondas de temperatura ambiente y del agua de envío, 

caudalímetro, manómetros, manguito medidor de caudal, 

válvulas de cierre

• Instalación de regulación distribuida, provista de radiadores 

de acero con válvulas termostáticas y válvulas de purga 

del aire, ventiloconvector, bomba de circulación de tres 

velocidades, manómetros, manguito medidor de caudal, 

válvulas de cierre

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Panel eléctrico con mandos y 2 termómetros digitales

• 6 tubos flexibles con racores rápidos multiusos

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  241 kg
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MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV - NO INCLUIDO 

Módulo para la producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 240 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

CAUDALÍMETRO ELECTRONICO
MOD. FLOW-1


