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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

BANCO DE PRUEBAS 
PARA SISTEMAS DE
SEGURIDAD
Mod. TCS/EV

INTRODUCCION
El banco de pruebas para sistemas de seguridad ha sido 

diseñado para dar la posibilidad a los estudiantes de analizar las 

características y la calidad de los componentes de regulación y 

de seguridad, partes fundamentales e integrantes de pequeñas 

y grandes instalaciones termotécnicas. El banco prevé:

• 1 circuito de agua, para evidenciar los problemas inherentes 

a la separación de los gases presentes en el mismo en el 

caso de instalaciones de calefacción

• 1 circuito del aire comprimido, con componentes de control 

y seguridad para la evaluación de su comportamiento al 

variar la presión

• 1 circuito de calefacción por aceite diatérmico, con 

caldera y grupo de enfriamiento para la verificación del 

comportamiento de los componentes de control y de 

seguridad al alcanzar la temperatura de intervención

Una serie completa de instrumentos permite verificar las 

características constructivas y de comportamiento de los 

componentes examinados.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la temperatura y/o de la presión de 

intervención de los diferentes componentes ensayados

• Cálculo y/o determinación del caudal de descarga de las 

válvulas en función de la presión y/o de la temperatura

• Verificación de la confiabilidad de los componentes

• Análisis de funcionamiento de los componentes

• Determinación de la curva característica de la bomba

• Procedimientos de montaje/desmontaje y conexión de los 

componentes

• Control de calidad de los componentes

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Circuito de agua dotado de: bomba, manómetro, regulador 

de flujo, separador de aire, válvula de purga automática, 

válvula de seguridad, vaso de expansión, grupo automático 

de alimentación de agua

• Circuito de aire dotado de: manómetro, 2 válvulas 

estranguladoras unidireccionales, 6 válvulas de cierre, 6 

electroválvulas
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MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
Aire comprimido: 6 bars – 2 Nm3/h

• Circuito del aceite diatérmico, constituido por: caldera con 

resistencias eléctricas, termómetro-termostato, bomba 

oleohidráulica, grupo de refrigeración de aire forzado y 

dispositivos de seguridad correspondientes

• Componentes ensayados: 1 presóstato de regulación 

automático y 1 de rearme manual, 1 válvula de seguridad 

de presión y 1 de descarga térmica, 1 válvula de bloqueo del 

combustible

• Interruptor magnetotérmico diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1600 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 160 cm

Peso neto:  170 kg


