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INTRODUCTION
Le banc a été projeté pour l’étude du cycle thermodynamique 

d’une machine à glace. L’évaporateur est pourvu de profils 

spéciaux où l’on injecte de l’eau nébulisée par une série de 

gicleurs. On obtient ainsi une couche de plus en plus épaisse de 

glace adhérant à l’évaporateur. Lorsque la glace s’est formée, 

un temporisateur interrompt la nébulisation et envoie du gaz 

chaud à l’évaporateur, faisant tomber les glaçons dans le 

récipient prévu à cet effet. La capacité de production de glace 

peut varier en fonction du rendement du cycle, dépendant des 

conditions environnementales.

BANC POUR 
L’ETUDE DE LA 
MACHINE A GLACE 
Mod. TGE/EV

PROGRAMME DE FORMATION
•	 Étude du fonctionnement d’une machine à glace

•	 Analyse du comportement du système en fonction de la 

température de l’eau d’alimentation et de la température 

ambiante

•	 Utilisation du diagramme pression-enthalpie du gaz 

réfrigérant comme instrument de travail et de diagnostic: 

traçage du cycle frigorifique

•	 Collecte des données et calcul:

- des bilans thermiques spécifiques au niveau de 

l’évaporateur, du condenseur, du compresseur

- du coefficient d’efficacité énergétique (EER)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•	 Compresseur du type hermétique

•	 Condenseur à air forcé 

•	 Tube capillaire d’expansion

•	 Pompe à eau

•	 Série de gicleurs nébuliseurs

•	 Central de régulation du cycle de la glace

•	 Structure de la machine à glace, réalisée en matériau 

transparent qui permet une vision globale du processus de 

refroidissement

•	 Vannes à solénoïde, vannes d’arrêt, indicateur de passage, 

filtre déshydrateur

•	 Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

•	 Manomètres de haute pression et de basse pression

•	 2 thermomètres électroniques avec sondes Pt 100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

•	 Multimètre numérique

•	 Potentiomètre de réglage de la vitesse d’air du ventilateur 

du condenseur

•	 Pressostat de haute pression

•	 Interrupteur magnétothermique différentiel

•	 Bouton d’urgence

Alimentation: 	 230 Vca 50 Hz monophasée

			   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 	 110 x 70 x 78 cm

Poids net: 	 68 kg
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•	 Eau du réseau de distribution, 6 bar max


